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Istniejąca część przedszkola nie objęta opracowaniem projektowym
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Elektryczne podgrzewacze
pojemników z mlekiem matki

Lodówka na mleko matki
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w świetle otworu
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TB

WGppoż

Ppoż

2
2

2

2

2 2 2 2

2
2x22

2

2

2

2

2

PD

MA

SA

UN

UN

CR

CR

CR

2

RTV

K

K

2x2

TI

szafka TI 
- switch
- rejestrator kamer
- centrala alarmowa

CA
RM

h=2,1m

h=1,2m
h=1,2m

h=1,2m

h=1,2m

h=1,2m

h=0,9m

h=1,4m
h=1,4m

Kz Kz

Kw

Kw

zasilanie z tablicy głównej przedszkola, 
przewód układać w listwie na elewacji 
montowanej pod gzymsem lub w rurze 
RL47 układanej na strychu przedszkola.

N2xH-J 5x10 o długości 40m

5xN2xH-J 1x10/RL47
przewód układać pod posadzką

3xRG6/RL47 
przewody doprowadzić do anten TV i R

do szafki  TI doprowadzić 2xFTP2x4x0,5 
kat.6 z instalacji komputerowej 
przedszkola

PD
WiFi

PD
WiFi

OZNACZENIA:

 - tablica T1

 - wyłącznik główny przeciwpożarowy

 - przycisk sterujący WGppoż

 - podwójne gniazdo 230V( z zabezp. przed włożeniem do styku 
   przedmiotu)
 - podwójne hermetyczne gniazdo 230V ( z zabezp. przed włożeniem 
   do styku przedmiotu)
 - oznaczenie obwodu- zasilane z obwodu  nr 9 tablicy TB 

TB

WGppoż

Pppoż

TB.9

  - gniazdo RTV 

  - panel przyzywowy domofonu cyfrowego (centralka) 

 - unifon domofonu - doprowadzić przewód LiYCY2x0,5 układany pod tynkiem

 - kamera zewnętrzna kompaktowa IP 4MPix IP65 - doprowadzić przewód 
   FTP2x4x0,5  kat.6 z zasilacza (8xPoE) i rejestratora RM 8-mio kanałowego ( IP, 
   4k, nagrywanie do 8Mpix, dyski 2x SATA 6TB) zainstalowanego w szafie SIT   
 - kamera wewnętrzna sufitowa IP 4MPix  - doprowadzić przewód 
   FTP2x4x0,5 kat.6 z zasilacza (8xPoE) i rejestratora zainstalowanego w szafie SIT
 - punkt dostępowy WiFi

 - centrala wentylacyjna, sterownik wentylacji

PD
UN

K

Kz

Kw

RTV

 - centrala alarmowa  z modułem LAN, zainstalowana w szafie SIT, instalację
   wykonać przewodem LiYCY6x0,5 układanym pod tynkiem
 - manipulator alarmu

 - czujnik ruchu PIR ( alarm)

  - sygnalizator świetlno-akustyczny alarmu

 - szafa 2xRACK9U 600x450 z wentylatorem. Zawierająca RI 
   (rozdzielnia obwodów komputerowych i zasilania urządzeń teletechniki), CA
   - centrala alarmowa, RM - rejestrator monitoringu 
  - podwójne gniazdo komputerowe RJ45  - instalowane w puszce 
    podtynkowej - doprowadzić przewódy 2xFTP2x4x0,5 kat.6 ze  switcha  (8
    porty, PoE, 802.3 at/af) zainstalowanego w szafie SIT 

CA

MA

CR

SA

2

2

2

przewód HDMI o długości 8m 
układany w RL28 pod tynkiem

na suficie

CW

SW

CW
SW

TB.5 TB.5 TB.5

TB.6TB.6

TB.6
TB.6

TB.5

TB.5

TB.7
TB.7

TB.7

TB.8

TB.8

TB.8

TB.9
TB.9

TB.5

TB.6

TB.10

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

Poziom 0

Nr 

1

2

3

4

5

6

7

Nazwa pomieszczenia

Wiatrołap

Szatnia

Schowek

Sala zajęć na 13 dzieci

Schowek na materace

Pom. higieniczno-sanitarne

Pom. gospodarcze

Powierzchnia

4,83

20,98

3,12

40,44

2,40

13,14

4,83

89,74 m²
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PLAN INSTALACJI - ZASILANIE
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