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Oswiadczenie projektantow

Ja, nizej podpisany/a

oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

ROZBUDOWA O POMIESZCZENIA KLUBU DZIECIECEGO BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

ADRES OS. DZIEWULSKIEGO 5
BUDOWY: 2
27-415 KUNOW

260705_4.0001.1269/1 oraz cze$¢ 260705_4.0001.1268/8

ktorej inwestorem jest/sa:

GMINA KUNOW

UL. WARSZAWSKA 45 B, 27-415 KUNOW

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

INWESTOR:

ZAKRES IMIE, | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
OPRACOWANIA: PEELNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA
Projektant: mgr inz. Ewa Dabrowska
KONSTRUKCJA
BUDYNKU KONSTRUKCYINO - BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ
o . OGRANICZEN
Specjalnos¢ uprawnieri:
SWK/0072/POOK/05
Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Dusak
KONSTRUKCIA . L. L
BUDYNKU Specjalnosc uprawnien: |\ o\craiKcYING - BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN
701/63/83

Numer uprawnien:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW - CZERWIEC 2023 - ark.:



OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE

Temat: PROJEKT KONSTRUKCJI BUDYNKU KLUBU MAXEGO DZIECKA

Obiekt: BUDYNEK USEZUGOWY

Adres: 27-415 KUNOW Wymysiow

Jednostka INWESTPROJEKT Tomasz Mazur

proj.:

Adres jedn. 27-530 OZAROW UL. SOSNOWA 1

projekt.:

Projektowat:

Tytu |Imie 1 nazwisko: Nr uprawnien:

1:

MGR |Ewa Dabrowska SWK/0072/POOK/05

INZ.

Podpis/pieczatka: Nr wpisu do IIB:

Sprawdzit:

Tytu |Imie i nazwisko: Nr uprawnien:

1:

MGR |ANDRZEJ DUSAK

INZ.

Podpis/pieczatka: Nr wpisu do IIB:
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Nr zlecenia: Faza: Data: Wydanie:
PT 2023-06-12 1
Spis tresci
strona
Obciazenia Eurokod PN-EN 3
belka Bz01 5
stup Sz0la 10
tawa zewnetrzna 14
Obciazenia Eurokod PN-EN
1. Piyta stropodachu
obciazenia statle
nr |Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. Obcigzenie
obcigzenia [-] charakter. obc. oblicz.
[KN/m?] [KN/m?]
1 |piyta 5.000 [kN/mZ] 1.000 5.000 1.350 6.750
zelbetowa
20cm
2 |weina 0.450 [kN/m2] 1.000 0.450 1.350 0.608
mineralna max
45cm
3 |papa 0.150 [kN/m2] 1.000 0.150 1.350 0.203
termozgrzewa.
4 folia 0.050 [kN/m2] 1.000 0.050 1.350 0.068
budowlana
5 suf 0.144 [kN/m2] 1.000 0.144 1.350 0.194
podwieszany
gk,=5.794 1.350 gd,=7.822
obciazenie s$niegiem
nr |Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdt. Obcigzenie
obcigzenia [-] charakter. obc. oblicz.
[KN/m?] [KN/m?]
1 Snieg z 1.200 [kN/mZ] 1.000 1.200 1.500 1.800
uzwgl. zaspy
sk,=1.200 1-900 s9,=1.800
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1.1 $ciana zewnetrzna

obciazenia stale

nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspd1. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |beton 2.160 [kN/mz] 3.400 7.344 1.350 9.914
kombérkowy
2 |tynk cem-wap 0.380 [kN/m2] 3.400 1.292 1.350 1.744
2cm
3 |styropian 0.090 [kN/m2] 3.650 0.328 1.350 0.443
wieniec zelb. 6.000 [kN/m2] 0.240 1.440 1.350 1.944
bloczek 6.000 [kN/mz] 0.380 2.280 1.350 3.078
betonowy
gk{=12.685| 1.330 gd;=17.124
1.2 %Zawa fundamentowa zewnetrzna
obciazaenia staile
nr |Rodzaj Wartos$é Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 tawa 12.500 [kN/mz] 0.400 5.000 1.350 6.750
gk,=5.000| 1350 g9,=6.750
1.3 Belka w osi B
obciazenia statle
nr |Rodzaj Wartos$dé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdi. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |ptyta 5.000 [kN/m2] 4.900 24.500 1.350 33.075
zelbetowa
20cm
2 |weina 0.450 [kN/m2] 4.900 2.205 1.350 2.977
mineralna max
45cm
3 |papa 0.150 [kN/mz] 4.900 0.735 1.350 0.992
termozgrzewa.
4 folia 0.050 [kN/mz] 4.900 0.245 1.350 0.331
budowlana
5 |suf 0.144 [kN/mz] 4.900 0.706 1.350 0.953
podwieszany
gki=28.391| 1-350)  4d =38.327
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obciazenie s$niegiem

nr |Rodzaj Wartos$é Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdi. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Snieg z 1.200 [kN/m2] 4.900 5.880 1.500 8.820
uzwgl. zaspy
sk,=5.880| 1-500 sd,=8.820
belka BZ01
Geometria uktadu
P 300x240
L
3.540

Lista przesel

Nr.przesia

Diugos$¢ [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojow
Nr.przekroju Nr.przesita Diugosé [m] Typ
1 1 3.54 P 800x240
Lista typéw przekrojoéw
Nazwa h [m] b [m] baegerp [m] | bogey [m] hgy [m] hgy [m]
P 800x240 0.80 0.00 0.24 - - -
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystos$¢ | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -

Lista obciazen Grupal
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P @00x240

3.5410)

Nr Nr przesta Rodzaj Pq Py a [m] b [m]
1 réwnomierne 34.27 - 0.00 3.54
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.425
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Lista obciazen Ciezar Witasny
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P @00x240

3.5410)

Nr Nr przesta Rodzaj Pq Py a [m] b [m]

2 rownomierne 4.80 - 0.00 3.54
Staty wspdiczynnik obcigzenia:
Wykresy MNT dla przesia nr 1
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Dane do wymiarowania
Klasa betonu Cc20/25
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia ap=33
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukciji S4
Prety podiuzne
Srednica pretédw giédwnych 12mm
Srednica pretédw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznosci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznosci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Iloé¢ cieé¢ strzemion 4
Zbrojenie tylko w gtdéwnej czesdci przekroju TAK
Ilo5¢ stref z réznym zbrojeniem gidédwnym 1
Ilo$¢ stref z rdéznym zbrojeniem poprzecznym 3
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$é¢ szerokos$ci rysy prostopadie] 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00
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Szkic zbrojenia giléwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien

L 1L LR L]

>

1#12 L=354cm

L

Z#12 L=35%4cm

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:

W niniejszym opracowaniu obliczeniowym predstawiono minimalne niezbedne zbrojenie dla
elementu konstrukcyjnego.

Strefa nr: 1

Zbrojenie przyjete przedstawione na rysunku technicznym.

i zaktadéw pretédw.

Ls [m] Mpax LKNm] | Mpi, [kNm] log Bgy Lom?] 1ok Ay [cm?]
3.54 -86.65 0.00 1 1.13 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 5
Z* [mm] -367 -367 367 367 367
Y* [mm] -87 87 -87 87 -23
d [mm] 12 12 12 12 12

* - wspdirzedne pretdw podawane sg zawsze wzgledem $rodka ciezkoéci prostokatned,
gtédwnej czesci przekroju

(o wymiarach bw na h)

Szkic zbrojenia poprzecznego
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Strzemiona: 4#6mm, rozstaw [cm], dtugosc stref [cm]

575
N P N
== B T
354
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm2/m]
1, 2, 3 1.18 97.91 57.53 1.97
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWtasny
Grupal
Ugiecie w stanie sprezystym
a.oo N oo
T . 02E

Tabela ugieé sprezystych belki

N| Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtosé x Ugiecie max

r ymax [cm] [m] ymax [cm]

p

o

d

P

o

r

y

P 0.000| Przesto nr 1.77 0.026

o 1

d

p

o
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0.000 - - -

N B3O8 O0OT QO "Wk D OR

Ugiecie w stanie zarysowanym

Tabela ugieé rzeczywistych belki

N| Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtos$é x Ugiecie max
r ymax [cm] [m] ymax [cm]
P
o
d
P
o
r
Yy
P 0.000| Przesto nr 1.77 0.149
e} 1
d
P
o)
r
a
n
r
1
P 0.000 - - -
o
d
P
o)
r
a
n
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2
X [m] Nr strefy My [kNm] ka+wkz [mm] 1lp Ed/Rd
zginania
1.77 1 -63.25 0.19 0 0.64
stup SZ0la

Dane geometryczne
WymiaryEC przekroju
h [mm] 240.0
Ty [mm] 240.0
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
A. [cm?] 576.00
Momenty bezwladnosci
J[x] [cm?] 27648.0000
Jlz] [em?] 27648.0000
Wysokos$¢ situpa
Leol [m] 4.17
Wspdiczynniki diugosci wyboczeniowe]
By 0.80
My 0.90

Obcigzenia
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Obciazenia

nr typ P1 [kN] Py, [kN] a [m] b [m] grupa ptaszczyzna
1 sita -53.00 0.00 0.00 4.17 1 20X
pionowa
[kN]
2 moment 10.00 0.00 0.00 4.17 1 Z0X
[ kNm]
3 moment 10.00 0.00 0.00 4.17 1 YoX
[ kNm]
Sily wewnetrzne siupa
Ptaszczyzna ZoX
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 %6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www:
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Fret 1 M
2
1 -0 .00 o
i0.00
[EHm]
1 2
[EH]
N
1 o.oo 2
l -5 i ]
1=4.17 m =e-e [EH]
% [m] N [kN] T [kN] M [kNm]
0.000 -53.000 2.398 -0.000
2.085 -53.000 2.398 5.000
4.170 0.000 2.398 10.000
Ptaszczyzna YoX
Fret 1 M
2
1 -0 .00 o
i0.00
[EHm]
1 2
[EH]
N
1 -0 .00 »0.00 2
1
l:'g:.l? m [EH]
% [m] N [kN] T [kN] M [kNm]
0.000 -0.000 2.398 -0.000
2.085 -0.000 2.398 5.000
4.170 0.000 2.398 10.000
Dane do wymiarowania
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Klasa betonu Cc20/25
Parametry zbrojenia

Srodek ciezkoéci zbrojenia ap=32mm

Klasa ekspozycji XC1

Klasa konstrukciji S4

Prety podiuzne

Srednica pretéw gtdéwnych 12mm
Granica plastycznosci stali 500.00MPa
Zbrojenie tylko w gtdwnej czesci przekroju TAK
Ilo5¢ stref z réznym zbrojeniem giédwnym 3

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:

Uwaga!!! Strefy zbrojenia sa numerowane od doiu situpa.
W niniejszym opracowaniu obliczeniowym predstawiono minimalne niezbedne zbrojenie dla

elementu konstrukcyjnego.

Strefa nr: 1

Zbrojenie przyjete przedstawione na rysunku technicznym.

Ls [m] N [kN] My [kNm] MZ [kNm] MEdy** MEdZ** lpg Asg [sz]
[ kNm] [ kNm]
1.39 -58.54 -3.17 3.17 -4.69 4.79 4 4.52
Rozktad zbrojenia
Nr 1 3 4
Z* [mm] -88 -88 88 88
Y* [mm] -88 88 -88 88
d [mm] 12 12 12 12
* - wspdirzedne pretdw podawane sg zawsze wzgledem $rodka ciezkoéci prostokatned,
gtdéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
** — momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalnej"
Strefa nr: 2
L] L]
Ls [m] N [kN] My [kNm] MZ [kNm] MEdy** MEdZ** lpg Asg [sz]
[ kNm] [ kNm]
1.39 -55.84 -6.50 6.50 -8.21 8.38 4 4.52
Rozktad zbrojenia
\ Nr \ 1 \ \ 3 4
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Z* [mm] -88 -88 88 88
Y* [mm] -88 88 -88 88
d [mm] 12 12 12 12
* - wspbdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkos$ci prostokatnei,
gtdéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
** — momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnos$ci nominalnej"
Strefa nr: 3
L L L
Ls [m] N [kN] My [ kNm] M, [kNm] MEdy** Mg gz ** lpg Asg [cm2]
[kNm] [kNm]
1.39 | -53.14] -10.00] 10.00] -11.64] 12.13] 6 6.79
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 5 6
Z* [mm] -88 -88 -88 88 88 88
Y* [mm] -88 0.00 88 -88 0.00 88
d [mm] 12 12 12 12 12 12
* - wspbirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem $rodka ciezkos$ci prostokatned,
gtdéwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
** - momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalnej"
tawa zewnetrzna
Geometria
Szerokos$¢ tawy B [m] 0.50
Dtugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysokos¢ tawy Hge [m] 0.40
Grubos$¢ $Sciany b [m] 0.24
Mimosrdod ey [m] 0.00
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0.50

+ 0.40

Materialy

Klasa betonu Cl6/20
Ciezar objetosciowy betonu [KN/m3] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Czas realizacji budynku ponizej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznos$ci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 70.00

Warunki gruntowe

Legenda:
Warstwa - numer porzadkowy warstwy
Nazwa - nazwa warstwy gruntu
Migzszo$¢é - miagzszosé warstwy
Yy - clezar witasciwy

¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu

C' - spdéjnosc¢ efektywna gruntu
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Cu

M - modul sprezystosci

- wytrzymatosé na $cinanie

M, - modut sprezystosci pierwotne]j
Warstwa Nazwa Migzszosé v o' c' Cy Mg M
gruntu [m] [kN/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]

1 Pyt gruby (CSi) 3.0 21.0 14.0 17.0 25.6| 42200.0| 70400.0
Glebokos$¢ posadowienia [m] 1.2
Poziom wody gruntowej [m] 3.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Obciazenia charakterystyczne rozdzielone (state/zmienne)

Zestaw nr 1:
Nazwa V [kN] Mp [kNm] My, [ kNm] Hp [kN] Hy, [kN]
state 42.86 0.00 0.00 0.00 0.00

zmienne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci (GEO)

Podejsécie obliczeniowe DA2

VG, niekorzystne = 1-35, Yo = 1.50

Yr = 1,4 - czesSciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie

YR,h = 1,1 - czes$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
$ciecie gruntu pod fundamentem

Gtebokos$¢ posadowienia hf = 1.20 m

Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpiywem"
Dodatkowe obciazenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

&

PRl y,= 0.20 - 24.00 = 4_3[@;]
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Ciezar gruntu nad fundamentem:

G, =374[kN |

Obliczeniowa warto$¢ obciazenia podioza:

o= (NGE G, 70, ) +y, N, =135 4286 +4.80 +3.74 | +1.50 . 0.00 = 69.40 [k |

d :VG nigkorysme

Obciazenia przekazywane na podtozZze (charakterystyczne, wartos$ci momentdw bez
uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowe]j) :

V=N, #C, #G, #N | =42.60 +4.80 4274 +0.00 = 5140k ]

— H  +H ) .= | B
M, MGMHMOBQJ( o ng) B =0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 | 0.40 = 0.00 [k |

_ H +H | .= _ _
L Mozak+Mazgs;+(_ . LQ&) B =000 +0.00 +(0.00 +0.00 | 0.40 = 0,00kt ]

W Z
H‘::-\/(Hfrm: ok ) ’L(Hm,s; o ) ~V (000 +0.00 )E + 0.00 +0.00 ]3 = 0.00 ¥ |

Mimosrdéd obcigzen:
Ma?s Vaor 0004000 4286

B Vk 34,40

=10.00|<03 - B=015[m ]

Warunek speilniony
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My *ew Yoor 000000 42.86

I Vj: 21,40

=10.00|<0,3 L= 0.30[m ]

Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=5-2 e =0.50-2  0.00=0500m ]
Li=L-2 e =100-2 - 0.00= 1.00[m ]

A'=8" L'=0.50 - 1.00=0.50[,° |

Jednostkowy opbdbr graniczny poditoza

—=c'" N b .5 i +g" N b g5 i #FOL ¥ BN B 5 Q=
ﬂr [+ [ Il ¢ q q q q ¥ ¥

=700 1057 L00 LY 1002520 0 3589 L00 . Li2 L0005 2500 050 - L2900 08

g — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

156.45
= 75w ]
@y, 140

Warunek obliczeniowy:

Vd,=§9.4ﬂ-=:f€ P =11175kN
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Warunek nosnosci na wyparcie speiniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=R g +Rp}d,

gdzie:

Hq — wartos$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
Rq — opdér graniczny podioza pod fundamentem na Sciecie,
Rp,d - opbébr graniczny podtoza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Warunki "z odpiywem"

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

e ( , ) - [51.40 - 0.23 | _
Rd=min ' 04 v, Fmin " 04 .69.40 F 10.65[kN

Y ‘ 4 - LI0

H =0.00<R =1165kN ]

Warunek noénosci na $Sciecie speiniony.

Sprawdzenie nos$nos$ci pozostatych warstw

Warunki z odpiywem Warunki bez odpiywu
Poziom| Nawodniona Ed/Rd (H) Ed/Rd (V) Ed/Rd (H) Ed/Rd (V)
spr.
3.00 TAK 0.000 \ 0.260 0.000 \ 0.595

Polozenie wypadkowe]j sit:
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Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU) :
Oznaczenia:

- std - oddziatlywania stabilizujace

- dst - oddziatlywania destabilizujace

Wspdiczynniki czesciowe do oddziatywan:
YG, dst = 1.10
VG, stb = 0.90
Yo, dst = 1.50

M =000<M_ = 12.54[kNm |
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M,

Warunek statecznosci speiniony.

Wymiarowanie zbrojenia

=000 <M = 24.60 [khn |

W niniejszym opracowaniu obliczeniowym predstawiono minimalne niezbedne zbrojenie dla
Zbrojenie przyjete przedstawione na rysunku technicznym.

elementu konstrukcyjnego.

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1

Ay = 2.26 cm? /mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ap= 4.29 cm? /mb

W kierunku y (B)

Agq = 5.38 cmz/mb

przyjeto fi =

Rozktad pretéw fundamencie

12.0 mm w rozstawie s =

@ 212 mm L=94cm

25.0 cm

E
(=]
(=]
=]
E
L)
=
- [y
I 5
| =
o
E 2
E -
o -
£
=
E
(=]
(=]
=]
12,50 cm 3 x 25,00 cm 12,530 cm
Nr preta Ilos¢ Diugos$é preta [cm] Diugos$¢ catkowita
[m]
1 4 44 1.76
2 2 94 1.88
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Srednica [mm] 12.0
Granica plastycznos$ci stali [MPa] 500
Masa Jjednostkowa [kg/m] 0.888
Diugos$é¢ ogdiem [m] 3.64
Masa ogdbtem [kg] 3.2

Osiadanie fundamentu

Schemat nr 1

Osiadania pierwotne = 0.095 cm

Osiadania wtdérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.095 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000

Przechyika = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy

02 o =02 70=1l34ac0

Giebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatosSciowy
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25,20 kN/mz 10Z.81 kN/mz

27.30 kN/mZ 100,33 kN/m2

31,50 kN/m2 7549 kMN/m2
35,70 kN/mz2 43,85 kN/mz2
39,90 kN/m2 3331 kM/m2
44,10 kMN/m2 23,17 kM/m2
48,30 kMN/mz2 16,80 kN/mz2
52,50 kMN/mz2

12,64 kN/m2

56,70 kMN/m2 2,70 3.81 kM/m2

Tabela z wartos$ciami:

Nr H [m] pyr [kN/m2] Pzg [kN/m2] pzp [kN/m2] Suma = pyg +
PzD * PzDsita
* PzDfund
0 1.20 25.20 25.20 77.61 102.81
1 1.30 27.30 24.59 75.73 100.33
2 1.50 31.50 18.50 56.98 75.49
3 1.70 35.70 12.22 37.63 49.85
4 1.90 39.90 8.16 25.14 33.31
5 2.10 44.10 5.68 17.49 23.17
6 2.30 48.30 4.12 12.68 16.80
7 2.50 52.50 3.10 9.54 12.64
8 2.70 56.70 2.40 7.40 9.81
Legenda:
H gtebokos¢ liczona od poziomu terenu
naprezenia pierwotne
naprezenia wtdrne
naprezenia dodatkowe
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1. Dane konstrukcii

1.1. Grupy obciazen

Plyta stropowa PS0.1

Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenie |V, Yo Y,

cC.w. ciezar wtasny state 1,1 1,0 1,0

A State stalte 1,35 1,0 1,0

B uzytkowe 1 zmienne 1,5 1,0

C uzytkowe 2 zmienne 1,5 1,0

D uzytkowe 3 zmienne 1,5 1,0

1.2. Relacje grup obciazen

A B C D

A

B

Cc

D

1.3. Lista obciazen

Lp. |Grupa |Rodzaj Yo Yo Warto$¢ obc. Wspoéhrzedne

1 A noéz 1,35 1,0 2,6kN/m (10,35; 15,09)
2, 6kN/m (10,35; 2,35)

2 A cata ptyta 1,35 |1,0 0, 64kN/m2 piyta "2"

3 A cata ptyta 1,35 |1,0 0, 79kN/m2 piyta "1"

4 B pole 1,5 1,0 1,20kN/m2 (3,26; 9,21)
1,20kN/m2 (10,23; 9,21)
1,20kN/m2 (10,23; 14,97)
1,20kN/m2 (3,26; 14,97)

5 C pole 1,5 1,0 1,20kN/m2 (3,26; 2,47)
1,20kN/m2 (10,23; 2,47)
1,20kN/m2 (10,23; 8,97)
1,20kN/m2 (3,26; 8,97)

6 D pole 1,5 1,0 1,20kN/m2 (10,47; 2,47)
1,20kN/m2 (12,73; 2,47)
1,20kN/m2 (12,73; 5,77)
1,20kN/m2 (10,47; 5,77)

1. Schematy obciazen dla poszczegdélnych grup




Grupa A

0,79kN,/m?2

0,64kN/m2



Grupa B

1,20kN,/m2




Grupa C

1,20kN,/m2




Grupa D

1,20kN/m2 [
==

2. Analiza

2.1. Piyty - momenty zginajace Mx

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100



Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100



2.2. Piyty - momenty zginajace My

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100



Warto$ci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100



2.3. Piyty - momenty skrecajace Mxy

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100



Warto$ci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100



3. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

W niniejszym opracowaniu obliczeniowym predstawiono minimalne niezbedne
zbrojenie dla elementu konstrukcyjnego. Zbrojenie przyjete przedstawione na
rysunku technicznym.

3.1. Zbrojenie obliczone w piytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100
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Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb]
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Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb]
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCII
1.1. Fundamenty i Sciany fundamentowe.

Fundamenty zaprojektowano na podstawie geotechnicznego rozpoznania. Poziom posadowienia
fundamentéw przyjeto -1,55m.
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej przyjeto nastepujgce warstwy gruntowe:

warstwa I: nasyp antropogeniczny (gleba, piasek sredni, pyl, kamienie), ciemnobrgzowy, warstwa o
niejednorodnej budowie, zmiennych i obnizonych parametrach mechanicznych, warstwa bezwzglednie do
usuniecia przed przystapieniem do robot budowlanych,
warstwa IIa: pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym, o srednim stopniu plastycznosci IL~0,15
warstwa IIb: pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym, o srednim stopniu plastycznosci
IL~0,25
warstwa IIc: pyly piaszczyste z przewarstwieniami z piasku pylastego w stanie twardoplastycznym, o
srednim stopniu plastycznosci IL.~0,30
Posadowienie budynku zaprojektowano za pomocg taw fundamentowych: tZ0.1 o szerokosci 50cm i
wysokosci 40cm, £Z0.2 o szerokosci 60cm i wysoko$ci 40cm oraz $ciany fundamentowej: SCZ0.1 o grubosci
24cm. Fundamenty wykonac z betonu C16/20 oraz stali AI/IIIN i Srednicach zgodnie z rysunkami K-01, KW-
01. tawy fundamentowe nalezy bezwzglednie posadowi¢ na warstwie rodzimego gruntu nos$nego.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy bezwzglednie usung¢ warstwe ziemi
urodzajnej do stropu gruntu nosnego.
Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy:

— bezwzglednie usung¢ warstwe ziemi urodzajnej oraz nasypow do stropu gruntu no$nego,

— wykonac¢ podbudowe pod posadzki, grubosci min. 40cm z pospotki zageszczonej do wskaznika

Is>0,99,
— wykona¢ badania kontrolne weryfikujgce poziom wody gruntowej oraz nosnos$¢ poditoza po
wykonaniu podbudowy,

— wykonac zabezpieczenia odprowadzajgce wody gruntowe z terenu posadowienia budynku celem
obnizenia poziomu wod gruntowych oraz poprawienia parametréw geotechnicznych gruntu w
obrebie posadowienia budynku,

Elementy fundamentowe nalezy ukfadac na betonie podktadowym gr. 10cm, otulina zbrojenia 5cm.

Wykopy wykona¢ w sposdb zabezpieczajacy grunt przed rozmoczeniem i zalaniem, wystgpieniem
odprezenia gruntu. Ostatnig warstwe wykopu o grubosci ok. 20cm nalezy wykonac recznie bezposrednio
przed rozpoczeciem robot fundamentowych (z uwagi na zmiane stopnia zageszczenia). W przypadku zajscia
takiej sytuacji warstwe rozmoczonego lub uplastycznionego gruntu nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B10.

W przypadku wykonywania wykopdw w porze wiosennej poziom wody obnizy¢ ponizej poziomu
posadowienia budynku. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopdw gruntéw nienosnych nalezy
bezwzglednie skontaktowac sie z uprawnionym projektantem w celu zaprojektowania rozwigzan zastepczych
posadowienia. Wszystkie elementy fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa pionowg
oraz pozioma.

1.2. Sciany nosne.
Zaprojektowano Sciany zewngtrzne i wewngtrzne nosne:
— Sciany fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych M6 gr. 24cm na zaprawie cementowej
marki M5 oraz zelbetowe monolityczne gr. 24cm z betonu C20/25 i stali AI/IIIN.
- $ciany zewnetrzne z bloczkdw z betonu komdrkowego gr. 24cm na zaprawie klejowe;j.
Dopuszcza sie wykonanie $cian z innych materialtdbw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie o parametrach nie gorszych jak parametry materiatéw wbudowanych.

1.3. Roboty betonowe.

Zaprojektowano stupy:
— S§Z0.1 o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN 8#12, strzemiona ¢6 rozstaw co 12/24cm,
— SZ0.1a o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN 8#12, strzemiona ¢6 rozstaw co 12/24cm,
— S§Z0.2 o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN 6#12, strzemiona ¢6 rozstaw co 12/24cm,
— SZ0.3 o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN 6#12, strzemiona ¢6 rozstaw co 12/24cm,



— SZ0.3a o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN 6#12, strzemiona ¢6 rozstaw co 12/24cm,
— SZ0.4 o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN 8#12, strzemiona ¢6 rozstaw co 12/24cm,
— SZ0.5 o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN 8#12, strzemiona ¢6 rozstaw co 12/24cm,
— S70.6 o wymiarach 24x44cm, zbrojony stalg AI/IIIN 8#12, strzemiona ¢6 rozstaw co 12/24cm,
— SZ0.7 o wymiarach 24x60cm, zbrojony stalg AI/IIIN 8#12, strzemiona 2¢6 rozstaw co 12/24cm,

Zaprojektowano nadproza i belki:

— NZ0.1 o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN dotem: 3#12, gbrg: 3#12, strzemiona 2-ciete
$6 rozstaw co 12/24cm,

— NZ0.2 o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN dotem: 3#12, gdra: 3#12 strzemiona 2- ciete
$6 rozstaw co 12/24cm,

— NZ0.3 o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN dotem: 3#12, gdrg: 3#12 strzemiona 2- ciete
$6 rozstaw co 12/24cm,

— NZ0.4 o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN dotem: 3#12, gdra: 3#12 strzemiona 2- ciete
$6 rozstaw co 12/24cm,

— BZ0.1 o wymiarach 24x80cm, zbrojony stalg AI/IIIN dotem: 4#16, gorg: 4#12, boczne: 2#12,
strzemiona 4- ciete 2¢6 rozstaw co 12/24cm,

— BZ0.2 o wymiarach 24x64cm, zbrojony stalg AI/IIIN dotem: 3#12, gorg: 3#12 strzemiona 2- ciete
$6 rozstaw co 12/24cm,

— BZ0.3 o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN dotem: 3#12, gorg: 3#12 strzemiona 2- ciete
$6 rozstaw co 12/24cm,

Zaprojektowano wience: WZ0.1 o przekroju 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN zbrojony 2x3#12,
strzemiona ¢6 rozstaw co 24cm, zbrojony stalg AI/IIIN zbrojony 2x3#12, strzemiona ¢6 rozstaw co
24cm.

Wszystkie elementy zelbetowe wykonac z betonu C20/25.

Nadproza L19 — zapewni¢ obustronnie oparcie min. 15cm

UWAGA: Elemeny konstrukcji $ciany w osi ,,A” w wykonaniu R30.

1.4. Stropodach/dach.

Projektuje sie strop nad parterem Zelbetowy ptytowy na dwoch poziomach. Ptyta PS0.1 h=20cm
zbrojona krzyzowo, zbrojenie gtdwne dotem #12 w oczkach 12x12cm, gorg #12 w oczkach 24x24cm (Srodek
pol) i w rozstawie co 12cm nad podporg wewnetrzng, zbrojenie z lokalnymi konstrukcyjnymi zageszczeniami
(krawedzie otwordw, naroza ptyt).

Ptyta PS0.2 h=15cm zbrojona krzyzowo, zbrojenie gtdwne dotem #12 w oczkach 24x24cm, gora
#12 w oczkach 24x24cm, zbrojenie z lokalnymi konstrukcyjnymi zageszczeniami (krawedz swobodna).

Nalezy zwrdci¢ uwage na dodatkowe zbrojenie krawedzi swobodnych, otwordw i narozy ptyt.

Na Scianach nosnych obwodowych i $cianach wewnetrznych wykona¢ wieniec obwodowy WZ0.1 o
wymiarach 24x24cm. Wience na catym obwodzie i $cianach wewnetrznych noénych muszg zachowac
ciggtosé, nalezy zwrdci¢ uwage na dodatkowe zbrojenie narozne ucigglajgce wieniec.

Strop nalezy wykonac zgodnie z rys. K-03 - K-11.

1.5. Schody.

Budynek parterowy z czesciowym istniejgcym podpiwniczeniem. Schody wewnetrzne z piwnicy na
parter istniejgce (nie objete zmianami konstrukcyjnymi).

1.6. Podstawa opracowania

a) Projekt architektoniczno-budowlany,

b) Uzgodnienia miedzybranzowe,

c) Wytyczne inwestora,

d) PN-EN 1990-1-1:2004 — Eurokod: oddziatywania na konstrukcje — cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine —
ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,

e) PN-EN 1991-1-6:2007 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — czes¢ 1-6: oddziatywania ogdlne
— oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

f) PN-EN 1990:2004 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — cze$¢ 3: Oddziatywania ogdine -
Obcigzenie $niegiem



g) PN-EN 1991-1-4:2008 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — cze$¢ 1-4: oddziatywania ogdlne
— oddziatywania wiatru

h) PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow

i) PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukgcji z betonu — czeS¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkow

j) PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — czeS¢ 1-1: reguty ogolne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

k) PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogolne — Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdw,

I) PN-EN 1997:2008 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czeS¢ 1 — zasady ogdine.

1.7. Uwagi koficowe

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac z wtasciwych materiatow posiadajacych
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.
Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Nie nalezy dopusci¢ do rozmoczenia gruntow spoistych. W przypadku zajécia takiej sytuacji rozmoczony i
uplastyczniony grunt nalezy usunac i zastgpi¢ betonem B10.

Potgczenie stupow i trzpieni Zelbetowych ze Scianami murowanymi nalezy wykona¢ w sposdb
zabezpieczajacy przed spekaniami i zarysowaniami. Zaleca sie zastosowanie systemow tgczacych osadzanych
w elementach Zzelbetowych podczas ich betonowania, np. firmy Jordahl, kotew JMA-120-12, szyna
JMS(Kt25/15D) lub wykonanie Scian w tzw. sztrabach.



OPINIA GEOTECHNICZNA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY O POMIESZCZENIA KLUBU DZIECIECEGO PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA

ADRES BUDOWY: KUNOW, GMINA KUNOW

identyfikator dziatek:
260705_4.0001.1269/1;

Na podstawie ,Geoetechnicznego rozpoznania podioza gruntowego” autorstwa Bartosza
Borowskiego z firmy ,BORGEO” wykonanych w maju 2023 r. ustalono, ze:

W podtozu warstwy gruntéw sg jednorodne genetycznie i litologicznie. W poziomie posadowienia i
ponizej wystepujg grunty nosne. W rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg tereny zagrozone
osuwaniem sie mas ziemnych, tereny zagrozone powodzig.

Warunki hydrogeologiczne na obszarze projektowanej inwestycji ksztaltujg sie nastepujaco:
Wode gruntowg stwierdzono w czasie prac terenowych na gtebokosci ~3.70m.

Pyty piaszczyste plastyczne i twardoplastyczne w stanie wilgotnym.

Po intensywnych opadach i roztopach moze pojawiac sie okresowe zwierciadfo wod albo sgczenia.

Ocena geotechniczna podfoza budowlanego

Grunty zalegajgce w podfozu do gtebokosci wykonanych wierceni zaliczono do czterech warstw
geotechnicznych:
warstwa I: nasyp antropogeniczny (gleba, piasek Sredni, pyt, kamienie), ciemnobrgzowy, warstwa o
niejednorodnej budowie, zmiennych i obnizonych parametrach mechanicznych, warstwa bezwzglednie do
usuniecia przed przystapieniem do robot budowlanych,
warstwa Ila: pyty piaszczyste w stanie twardoplastycznym, o srednim stopniu plastycznosci IL~0,15
warstwa IIb: pyty piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym, o srednim stopniu plastycznosci
IL~0,25
warstwa IIc: pyly piaszczyste z przewarstwieniami z piasku pylastego w stanie twardoplastycznym, o
Srednim stopniu plastycznosci IL~0,30

Whioski i zalecenia:

1. Nasypy niekontrolowane, grunty organiczne nalezy zaliczy¢ do gruntéw stabonosnych. W rejonie
przedsiewziecia jes$li na budowie stwierdzonoby ich wystepowanie mozna je zagesci¢, skonsolidowac,
wzmocnic¢ aby stanowity podfoze obiektow budowlanych i nawierzchni drogowych lub je usungc.

2. W podtozu ponizej nasypow i gruntdow organicznych wystepujg grunty rodzime, grunty nadajgce sie
Jako podfoze budowlane do posadowier bezposSrednich.

3. Przy prowadzeniu robot ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiang konsystencji, stanu,
przemarzaniem.

4. Przy prowadzeniu robot ziemnych ponizej zwierciadta wod gruntowych konieczne bedzie
odwodnienie wykopow budowlanych. Po intensywnych opadach | roztopach moze pojawiac sie
okresowe zwierciadto wod albo sgczenia, ,zawieszone” na stropie staboprzepuszczalnych glin.

5. Grunty organiczne silnie $ciggajg wode, zarazem ftrudno jg oddajgc do Srodowiska gruntowo-
wodnego.

6. Warunki gruntowo- wodne, przy zatozeniu wyeliminowania z bezpoSredniego posadowienia warstw
nasypowych i nieno$nych mozna uznac za proste.

7. Gfebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,00m

8. Projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych w odniesieniu do projektowanego sposobu posadowienia (ptytkie). Teren, na ktérym
przeprowadzono badania geotechniczne zlokalizowany jest poza obszarem wystepowania zjawisk i
proceséw geodynamicznych oraz procesow wywotanych dziatalnosScig cztowieka. Nie wystepujg w
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niezbednych korekt fundamentéw.

tym miejscu obszary objete ruchami masowymi i zagrozone powstaniem takich ruchow, a takze
deformaciji filtracyjnych, proceséw krasowych oraz proceséw antropogenicznych (np. obszaréow
Szkod gorniczych).

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ staranng izolacjg przeciwwilgociowg pionowg i pozioma.

Po wykonaniu prac fundamentowych pozostato$¢ wykopu nalezy niezwtocznie zlikwidowac przez
zasypanie z ubiciem warstwami gruntem rodzimym. Nie wolno do tego celu uzywac gruzu i resztek
budowlanych.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie rozbudowy budynku na warstwie geotechnicznej nosnej,
zalegajgcej na gtebokosci ok. 0,80 m ponizej poziomu terenu.

Nosnos¢ gruntu w obrebie posadowienia jest wystarczajgca do przeniesienia naprezeh od
przedmiotowego budynku kategorii geotechnicznej pierwszej.

Poziom posadowienia budynku 1,00 m (w czesci niepodpiwniczonej) ponizej projektowanego
poziomu terenu dziatki przy budynku. Wystepujg proste warunki gruntowe.

Teren, na ktérym zlokalizowano budynek lezy poza obszarem eksploatacji gérniczej, wobec czego
nie zachodzi koniecznos¢ zabezpieczania go przed jej wptywem.

Z uwagi na rodzaj gruntéw znajdujgcych sie na dziatce nalezy:
1. Zapewni¢ nadzor geotechniczny nad robotami fundamentowymi.

2. Po dokopaniu sie do rzednej posadowienia zweryfikowa¢ parametry gruntu przyjete do projektu
— w przypadku rozbieznodci z przyjetymi do projektowania nalezy skonsultowaé sie z
geotechnikiem lub projektantem.

Prowadzgc wykopy nalezy zabezpieczy¢ grunt w poziomie posadowienia przed wodag
padowg i wodami gruntowymi w okresach ich wysokiego poziomu (igtofiltry, studnie depresyjne,
dwodnienie powierzchniowe itp.).

Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjami przeciwwilgociowymi.
Wykonany fundament obsypaé przed nastaniem mrozéw warstwg gruntu grubosci co
ajmniej 1,00 m (zabezpieczenie przed przemarznieciem gruntu pod fundamentem).

Wykopy fundamentowe wykona¢ w taki sposdb aby nie stwarzaé zagrozenia zasypania ludzi w nich
pracujgcych. Zasypke fundamentéw wykonac¢ z gruntéw nieprzepuszczajgcych wody, wolnych od gruzu i
kamieni
do 30 cm. Teren wokét budynku uksztattowac tak, aby wody opadowe nie gromadzity sie w jego poblizu,

zageszczajac je recznie a pdzniej mechanicznie (lekkimi zageszczarkami) warstwami grubosci 20

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robét ziemnych fundamentowych innych
tréw geotechnicznych gruntu, Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu wprowadzenia

Fundamenty posadawia¢ bezposrednio na gruncie rodzimym.
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1. Rysunki rozpatrywa¢ razem z projektami branZowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowat i pielggnowac.
3. Elementy nalezy betonowac w cafosci, nalezy unikaé przypadkowych przerw w betonowaniu.
4. Otulenie pretow zbrojenia — 2cm, fundamentow — Sem.
5. Warstwy wykoriczeniowe i izolacyjne wq. rysunkow architektonicznych.
6. Rozstaw pretow nie wiecej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +
Smm, 20mm, Srednica zbrojenia.
7. Stosowa¢ zaktady zgodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowat
zakfady o dfugosci >= 30 Srednic zbrojenia fgezqeego.
8. Nie wykonywat zakfadow w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.
9. Przed przystqpieniem do wytwarzenia zbrojenia wymiary elementdw sprawdzi¢ z natury.
10. Wykopy zabezpieczyc przed zalaniem, uplastycznieniem gruntu i odprezeniem.
11. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecjolizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlane), zasad BHP
oraz cktualnych Norm i Przepisow.
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1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowac i pielegnowac.
3. Elementy nalezy betonowat w catosci, nalezy unikac przypackowych przerw w betonowaniu.
4. Otulenie pretow zbrojenia — Z2cm, fundamentow - Scm.
5. Warstwy wykonczeniowe i izolacyjne wq. rysunkow architektonicznych.
6. Rozstaw pretow nie wigcej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +
omm, 20mm, érednica zbrojenia.
7. Stosowa¢ zakfady zqodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowac
zakfady o dfugosci >= 50 Srednic zbrojenia 1gezgeego.
8. Nie wykonywa¢ zakladdw w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.
9. Przed przystqpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementow sprawdzié z natury.
10. Wykopy zabezpieczyt przed zalaniem, uplastycznieniem gruntu i odprezeniem.
11. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasod BHP
oraz cktucnych Norm i Przepisow.

Beton: C20/25
Stal: AI/IIIN

Uwaga:
— konstrukcja skala 1:30, wymiary w mm
= niniejsze opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego
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RZUT KONSTRUKCJI PONAD DACHEM
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§ - elementy Zelbetowe

= proj. Sciany z bloczkow z betonu komorkowego
ar. 24em na zoprawie klejowe]

1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowac i pielegnowac.
3. Elementy nalezy betonowat w catosci, nalezy unikac przypackowych przerw w betonowaniu.
4. Otulenie pretow zbrojenia — Z2cm, fundamentow - Scm.
5. Warstwy wykonczeniowe i izolacyjne wq. rysunkow architektonicznych.
6. Rozstaw pretow nie wigcej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +
omm, 20mm, érednica zbrojenia.
7. Stosowa¢ zakfady zqodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowac
zakfady o dfugosci >= 50 Srednic zbrojenia 1gezgeego.
8. Nie wykonywa¢ zakladdw w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.
9. Przed przystqpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementow sprawdzié z natury.
10. Wykopy zabezpieczyt przed zalaniem, uplastycznieniem gruntu i odprezeniem.
11. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasod BHP
oraz cktucnych Norm i Przepisow.

Beton: C20/25
Stal: AI/IIIN

Uwaga:
— konstrukcja skala 1:30, wymiary w mm
= niniejsze opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego
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1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowat i pielegnowac.

3. Elementy nalezy betonowa¢ w catosci, nalezy unika¢ przypadkowych przerw w betonowaniu.
4. Otulenie pretdw zbrojenia — 2cm, fundamentdw — Scm.

5. Warstwy wykoficzeniowe i izolacyjne wg. rysunkow architektonicznych.

6. Rozstaw pretow nie wigcej niz 25¢m lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +

5mm, 20mm, érednica zbrojenia.

7. Stosowa¢ zakfady zqodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowat

zakfady o dfugosci >= 50 éred

hic zbrojenia 1qezqeeqo.

8. Nie wykonywat zakfadow w miejscach maksymalneqo wytezenia przekroju.
Przed przystqpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementow sprawdzi¢ z natury.

9.

10. Wykopy zabezpieczyé przed zala
1.

UWAGA:

elementy Zelbetowe

= proj. Sciany z bloczkow z betonu komorkowego
gr. 24cm na zaprawie klejowe]

proj. Sciany z bloczkow betonowych
ar. 24em na zaprawie cem.

Wszystkie prace budowlane po
pod fachowym nadzorem 7 za
oraz aktualnych Norm i Przep

Be

Stal: AN
Uwaga:

= konstrukcja skal

— niniejsze opraco

m, uplastycznieniem gruntu i odprezeniem.
winny byc wykonane przez wyspecidlizowane ekipy
chowaniem zosad sztuki budowlanej, zasad BHP
isow.

on; G20/25

a 1:50, wym
wanie nie stanow

ary w mm
I projektu wykonawczeqo

archido,

ul. Waryniskiego 45a,

DAMIAN ORANIEC

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA O POMIESZCZENIA KLUE
DZIECIECEGO BUDYNKU PUBLICZNEC

BUDOWLANEGO PRZEDSZKOLA
PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO
BRANZA KONSTRUKCJA
VTUL Szalunek $cian 2
RYSUNKU
ZESPOr PROJEKTOWY UPRAWNIENIA| P

AUTOR PROJEKTU ..

mgr inz. Ewa Dgbrowska SWK/0072/POOK/05
ASYSTENT
PROJEKTANTA: —————— ——
eppawn7a iacv- mar in? Andrzei Dusak 701/63/83
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JESTAWIENIE STAL

Nr Diugose Liczba Dfugosc 1gczna

ta 9 Stal «@8 pretow ozvei pretow B500SP St35X-b
pre pre na 1 poz. pozye) fgcznie $12 %6
(=] [ [mm] [-] [m] [szt] [m]
stup SZ0.1

1 12 B500SP 5,31 8 3 24 127,44

2 12 B500SP 1,65 8 3 24 39,60

3 6 St3SX-b 0,91 29 3 87 79,17
stup S70.2

1 12 B500SP 4,58 6 3 18 82,44

2 12 B500SP 1,65 6 3 18 29,70

3 6 St3SX-b 0,91 26 3 /8 70,98
stup S70.3

1 12 B500SP 5,31 6 3 18 95,58

2 12 B500SP 1,65 6 3 18 29,70

3 6 St3SX-=b 0,91 29 3 87 79,17
Razem dtugosc pretow ?:V 404,46 229,32
Masa jednostkowa [kg/mb 0,888 0,222
Masa pretow dia danej Srednic kg 359,2 50,9
Masa tfgcznie ] 410,1

UWAGA : Sumaryczna dfugosé pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowat i pielegnowac.
J. Elementy nalezy betonowat w catosci, nalezy unika¢ przypadkowych przerw w betonowaniu.

4. Otulenie pretow zbrojenia — 2em, fundamentow — Sem.

5. Warstwy wykonczeniowe i izolacyjne wq. rysunkow architektonicznych.

6. Rozstaw pretow nie wigcej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +
Smm, 20mm, $rednica zbrojenia.

7. Stosowac zakfady zqodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowac
zakfady o dfugosci >= 50 Srednic zbrojenia fqezgeeqo.

8. Nie wykonywac zakladow w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.

9. Przed przystqpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementdw sprawdzié z natury.

10. Strop betonowat betonem €20/25.

11. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP
oraz aktualnych Norm i Przepisow.

Beton; C20/25
Stal: AI/IN

Uwaga:
— szczeqofy skala 1:20, wymiary w mm

a
o

archido

DAMIAN ORANIEC

ul. Waryriskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758
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KONSTRUKCJA

stup SZ0.3 ROZBUDOWA O POMIESZCZENIA KLUBU
2966—L =910 NAZWA OBIEKTY DZIECIECEGO BUDYNKU PUBLICZNEGO
BUDOWLANEGO PRZEDSZKOLA
FROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO
BRANZA

Stup SZ0.1, SZ0.2, SZ03

TYTUL
RYSUNKU
ZESPOL. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA| PODPIS
AUTOR PROJEKTY -
mgr inz. Ewa Dabrowska SWK/0072/POOKI/05
ASYSTENT
PROJEKTANTA: | ceceeeeeee | ameem
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Dusak 701/63/83
DATA: SKALA: NR RYS.:
SPORZADZENIA/ CZERWIEC 2023 K-07
SPRAWDZENIA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Format arkusza: |Arkusz nr:
REPRODUKCJA PROJEKTU W CALOSCI LUB FRAGMENTU
BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA
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JESTAWIENIE STAL

e g Stol | Dlugose [—ore e R
a retow p retow -

preta preta 3% w poz. pozye) w@wga 312 36
(=] [[mm] (-] [m] [s7t] [m]

stup S70.4

1 12 B500SP 3,65 8 1 8 29,20

2 12 B500SP 1,55 8 1 8 12,40

3 6 St3SX=b 0,91 21 1 21 19,11
stup 570.5

1 12 B500SP 4,58 8 1 8 36,64

2 12 B500SP 1,65 8 1 8 13,20

3 6 St3SX=b 0,91 26 1 26 23,66
stup S570.6

1 12 B500SP 3,41 8] 2 10 34,10

1a 12 B500SP 2,91 3 2 6 17,46

2 12 B500SP 1,30 6 2 12 15,60

2a 12 B500SP 1,29 6 2 12 15,48

3 6 St3SX=b 1,31 21 2 47 55,02

4 12 B500SP 1,39 3 2 6 8,34

stup 570.7

1 12 B500SP 4,58 8 2 16 73,28

2 12 B500SP 1,65 8 2 16 26,40

3 6 St3SX=b 1,63 25 2 30 81,50

3a 6 St3SX=b 1,35 25 2 30 67,50
Razem dfugos¢ pretow [mb 282,10 246,79
Masa jednostkowa [kq mb | 0,888 0,222
Masa pretow dia danej Srednic |ka 250,5 54,8
Masa fgcznie kg 305,3

UWAGA : Sumaryczna diugosc pretow jest dfugoscig rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN—EN SO 3766:2006.
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1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowac i pielegnowa.
3. Elementy nolezy betonowac w cafosci, nalezy unikat przypadkowych przerw

4. Otulenie pretow zbrojenia — 2em, fundamentow — Scm.

5. Warstwy wykonczeniowe i izolacyjne wq. rysunkow architektonicznych.
6. Rozstaw pretow nie wigcej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +

5mm, 20mm, Srednica zbrojenia.

w betonowaniu.

7. Stosowa¢ zaktady zqodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowat

zakfady o dfugosci >= 50 Srednic zbrojenia fgezqeeqo.

8. Nie wykonywa¢ zakfadow w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.
9. Przed przystqpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementdw sprawdzié z natury.
10. Strop betonowaé betonem €20/25.
11. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP
oraz aktualnych Norm i Przepisow.

Beton; C20/25

Stal: AIIIN

Uwaga:

— szczeqofy skala 1:20, wymiary w mm
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DAMIAN ORANIEC

ul. Waryriskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA O POMIESZCZENIA KLUBU
DZIECIECEGO BUDYNKU PUBLICZNEGO

BUDOWLANEGO PRZEDSZKOLA
ELEMENT
PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO
BRANZA KONSTRUKCJA
_— Stup SZ0.4, SZ0.5, SZ0.6, SZ0.7
RYSUNKU
ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA|  PODPIS

AUTOR PROJEKTU ..

mgr inz. Ewa Dabrowska SWK/0072/POOKI/05
ASYSTENT
PROJEKTANTA: | commmmmmmee | ameem
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Dusak 701/63/83
DATA: SKALA: NR RYS.:
SPORZADZENIA/ CZERWIEC 2023 K-08
SPRAWDZENIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Format arkusza: Arkusz nr:
REPRODUKCJA PROJEKTU W CALOSCI LUB FRAGMENTU
BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA




296 \

256

D07. sfu

szt

1150

stup 570.7a

8912-1=5310

5050

p SZ0.1

43950
A

ST

240

-

490

800

3570

5812

— 1

430

/x190

HIES

2012

3012

13x240

1206

/86

6x120

4130

5100

400

3012

o901

D0Z. sfup

stup S70.3a

256

6012-1L=13570

szt
296 )

stup 570.3a
0012-1=5310

1150

5050

5/0.50 4305

—

[e]
<
|
Vﬂ, =
N
~
8 el &
< 00
o
Vﬂ, m
gl | "
SN i ,L
[E—
— 2
i o~
< N
D
O
o S
o | —
<
=
N B
| N
<o)
=
i
SHI Y SN
= ==
o~ [N [N (@)
S
o
o
<
o~
<
=S
=}
~
o
N <~
- -
o
~
19}
M
Q1 N
=T
| o
QP
i o~
| N
[)
~
=
<o)
o
e}
o
- 1,150
N |
| o~ o 7 |
= [
=] | 7 5% Z 7 | =]
| |
vq, |

ZESTAWIENIE STAL

202

20

202

1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowac i pielegnowat.
3. Elementy nalezy betonowa¢ w cafosci, nalezy unikac przypadkowych przerw w betonowaniu.

4, Otulenie pretow zbrojenia — 2cm, fundamentow — Sem.

9. Warstwy wykoficzeniowe i izolacyjne wg. rysunkow architektonicznych.

6. Rozstaw pretow nie wiecej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +
Smm, 20mm, Srednica zbrojenia.

7. Stosowa¢ zakfady zgodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowat
zakfady o dfugosci >= 50 Srednic zbrojenia fqczqeeqo.

8. Nie wykonywat zakfadow w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.

9. Przed przystqpieniem do wytwarzenia zbrojenia wymiary elementow sprawdzi¢ z natury.

10. Strop betonowaé betonem €20/25.

11. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecolizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP
oraz aktucinych Norm i Przepisow.

UWAGA : Sumaryczna dfugost pretow jest dfugosciq
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

Beton: C20/25
Stal: AI/IIIN

Uwaga:

mM@b%Nm.?mXO Nr Diugosc Liczba Dfugo$c fgczna
—| = ¢ Stal retow p retow B500SP StISX=b
N o v preta preta 3%4 poz. pozye) W@o%a 212 26
2 B (=] [[mm] (-] [m] [szt] [m]
- stup SZ0.1a
a0 | @ 202 1| 12 ] BS00SP | 5,31 8 4 42,48
2 12 B500SP 1,37 8 1 10,96
3 6 St3SX-b 0,91 27 1 27 24,57
stup S70.3a
| 12 B500SP 9,31 6 1 6 31,86
2 12 B500SP 1,37 6 1 6 8,22
3 6 St3SX-b 0,91 27 1 27 24,57
Razem diugost pretow ?3‘ 93,52 49,14
Masa jednostkowa [kg mb | 0,888 0,222
Masa pretdow dia danej Srednic kg 83,0 10,9
% méb 520.3q Masa fgcznie K 93,9
2N 2766-1=910 ! ; v

rzeczywistq w osi preta

— szczeqofy skala 1:20, wymiary w mm

A

\

' orchido

DAMIAN ORANIEC

ul. Waryriskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA O POMIESZCZENIA KLUBU
DZIECIECEGO BUDYNKU PUBLICZNEGO

BUDOWLANESO PRZEDSZKOLA
ELEMENT
PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO
BRANZA KONSTRUKCJA
_— Stup SZ0.1a, SZ0.3a
RYSUNKU
ZESPOL. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA|  PODPIS
AUTOR PROJEKTY .
mgr inz. Ewa Dabrowska SWK/0072/POOK/05
ASYSTENT
PROJEKTANTA: | cemmmmmmeee | cmee-
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Dusak 701/63/83
DATA: SKALA: NR RYS.:
SPORZADZENIA/ CZERWIEC 2023 K-08a
SPRAWDZENIA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Format arkusza: |Arkusz nr:
REPRODUKCJA PROJEKTU W CALOSCI LUB FRAGMENTU
BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA




poz. belka B/0.]

Hl szt J wieniec W70 : =
: » Liczba Dfugos¢ 1gczna
4510 plyla P30 24x24em A St | PM9oSE Toretaw T pretow B500SP St3SX—b
, pre pre na 1 poz. pozyc) fqcznie $12 i 76
o\ - | =1 [[mm] [-] [m] [szt] ﬁ g
g .\ belka BZ0.1
- [ IR (N NN (N S AN (N I | Y | | A 1 | 1 16 B500SP 3,73 4 1 4 14,92
! 2 12 B500SP 5,00 4 1 4 20,00
3 b St3SX—=b 1,90 14 1 14 26,60
2412 = 3a 6 | St3sx=b | 1,90 16 1 16 30,40
© 3b 6 St3SX—b 1,90 16 1 16 30,40
3 4 12 B500SP 3,73 2 1 2 7,46
© belka BZ0.2
- [ IR (N NN (N N N (N A (N | | IS (A I 1 12 B500SP 2,08 3 1 3 6,24
Adie 2 12 B500SP 3,35 S 1 3 10,05
} 3 6 St3SX-=b 1,69 13 1 13 21,97
belka BZ0.3
20 7x120 70 6x240 70 7x120 20& | sfup SZ0.1 ] 1 B500SP 780 3 ] 3 5.40
o s 108 1 piyta P02 | 0% 55 Ll St Tooscs 0w i i i - 9.79
24x24cm /\W : <
ﬁ 240 i\ S 3300 240 f Razem dfugos¢ pretow [mb] 58,36 14,92 119,16
A 4 4 Masa jednostkowa [ka/mb]| 0,888 1578 0,222
belka BZ0.1 g Masa pretow dla danej $rednic kg 51,8 23,5 26,5
@ 4617— =5000 Masa fgcznie kg 101,8
UWAGA : Sumaryczna diugost pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
4730 metodg B wg PN—EN SO 3766:2006.
<e) <e)
o o
belka BZ0.1
2012-1=57350
belka BZ0.1
4916-L=5750
3730
wieniec WZ0.1 CON U®:AQ @N@ M _ wieniec WZ0.1 @ON U®:AQ @N@ fw _
24x24cm 57t 1 24x24cm s7t 1
3912 3012
, K
| \ o
| ‘ 3912 ~
,
M 3x120 1 me%o 1 5x120 20
) | o 306 [ b N st S0
3 /@M@\ 24x24cm
| T T T ! 17T 1 71T 017171 1 260 ﬁ ﬁ
| 3912 7 7
| — belkg BZ0.3 L
20 4x120 5 2x240 5 4x120 20 o sip S206 5617—-1=507/0
«]  sfup 506 596 306/ | 561 Dyl
24x44em = - e 2800 ©
ﬁ 7\ J\/\M\K i\ o O
o 240 630 =240 2 belka BZ0.3 e
wieniec WZ0.1 3612—1=1800
24x24em belka BZ0.2 V\A 1. Rysunki rozpatrywat razem z projektami branzowymi i architektonicznym.
3019 —| = 3350 1800 2. We wszystkich elementach beton 8 ioN%E wibrowat i pielegnowac.
3. Elementy nalezy betonowat w cafosci, nalezy unikaé przypadkowych przerw w betonowaniu.
< 3080 < 4. Otulenie pretéw zbrojenia — 2cm, fundamentdw — Sem.
. belka BZ0.2 o @ ﬁ\ﬁ 5. Warstwy wykoiczeniowe i izolacyjne wg. rysunkow architektonicznych.
um QQM W\MQWQ 3990 @ 6. Rozstaw pretow nie wigcej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +
1) = + 9, W 7 belka BZ0.3 omm, 20mm, Srednica zbrojenia.
m O @ 11¢6— =890 7. Stosowac zakfady zqodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowac
2080 § = % o zakfady o dfugosci >= 30 Srednic zbrojenia 1gczqcego.
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A 9. Przed przystgpieniem do wytwarzenia zbrojenia wymiary elementow sprawdzic z natury.
ﬁ m? ﬁ 190 10. Strop betonowaé betonem €20/25.
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PLYTA STROPOWA PS0.1-zbrojenie dolne PLYTA STROPOWA PS0.1-zbrojenie dolne

- PLYTASTROPOWAPSO.2zbrojenie dolne PLYTA STROPOWA PS0.2-zbrojenie dolne JESTAWENIE STAL

Nr = =
preta oreto | 21500, | pomvei | fodmie otr
(=] | [rmm] [-] [m] [szt] [m]
piyta stropowa PSO.1 — Zzbrojenie dolne
12 B500SP 7,39 103
12 B500SP 6,93 59
B500SP 6,18 59
12 B500SP 1,94 34
pfyta stropowa PSO.1 — Zzbrojenie gdrne
12 B500SP 8,77 30 1 30 263,10
12 B500SP 8,23 30 1 30 246,90
12 B500SP 7,64 92 1 52 397,28
pfyta stropowa PS0.2 — zbrojenie dolne
12 B500SP 2,68 7
12 B500SP 2,88 7
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12 B500SP 2,22 1 2,22
Razem dfugosé pretow [mb]| 2671,46
Masa jednostkowa [kg mb | 0,888
Masa pretdéw dia danej srednic ?Q‘ 23723
Masa fgcznie [kg 2372,3
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metodg B wg PN—EN SO 3766:2006.
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2. We wszystkich elementach beton po ufozeniu wibrowac i pielegnowac.
3. Elementy nalezy betonowat w cafosci, nalezy unikac przypackowych przerw w betonowaniu.
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Smm, 20mm, Srednica zbrojenia.
7. Stosowac zakfady zqodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowac
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8. Nie wykonywa¢ zakfadow w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.
9. Przed przystqpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementdw sprawdzic z natury.
10. Wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem, uplastycznieniem gruntu i odprezeniem.
11. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecializowane ekipy
pod fachowym nadzorem 7z zachowaniem zasad sztuki budowlane, zasad BHP
oraz cktucinych Norm i Przepisow.
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zbrojoneqo elementu w celu zachowania ciggfosci zbrojenia
gfowneqo,
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