ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANE G O—PROJEKT TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY
BRANZY SANITARNE)

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych tj.: wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg przy rozbudowie budynku
publicznego przedszkola o pomieszczenia klubu dzieciecego zlokalizowanego na dziatkach o numerach ewidencyjnych
1269/1 i czesci dziatki 1268/8 na Osiedlu Dziewulskiego 5 ( id dziatki 260705_4.0001.1269/1 i 260705_4.0001.1268/8 ).

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ UZYTKOWEJ.

Instalacja dostarcza wode dla potrzeb socjalno-bytowych uzytkownikéw budynku. Woda zimna doprowadzona bedzie z
istniejacej instalacji wody zimnej. Instalacja wodociggowa, projektowana w rozbudowywanym obiekcie ma na celu
zasilanie urzadzen socjalno-bytowych.

Uktad pomiarowy i zabezpieczenia antyskazeniowe ( w wezle wodomierzowym ) dla instalacji w budynku — istniejace.
Zimna woda do przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w budynku, rozprowadzana bgdzie z projektowanego
poziomego przewodu wodociggowego. Wpiecie do istniejgcej instalacji w poziomie piwnic. Instalacje wody zimnej
projektuje sie jako podwieszang, podtynkowg, prowadzong w bruzdach sciennych lub podposadzkowg, podejscia do
umywalek obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi, z rur PP Stabi Al PN20 S2,5 SDR6 tgczonych poprzez zgrzewanie
polifuzyjne lub rownowaznych o takich samych parametrach technicznych. Instalacja doprowadza¢ bedzie wode do
odbiornikdbw wody, zapewni odpowiednig wydajnos¢ dla poszczegdlnych przyboréw wg wymagan aktualnie
obowigzujacych przepiséw. Przewody wody zimnej powinny posiadac atest higieniczny, stosowania do systeméow wody
pitnej. Wystepujace skrzyzowania przewodéw wody z innymi instalacjami nalezy wykonywa¢, przy uzyciu kolan. Rury
uktadaé¢ w taki sposob, aby byta zachowana samokompensacja rur. Rury nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej np. z
otulin poliuretanowych min. 20 mm, lub réwnowaznych. Dopuszcza sie prowadzenie rur wody zimnej w rurze ochronnej
»peszla”. Przewody instalacji wody zimnej zaprojektowano w uktadzie tradycyjnym (tréjnikowym), polega on na
rozprowadzeniu przewoddéw w pomieszczeniu przy pomocy tzw. gatgzek. Przy zaworze czerpalnym w pomieszczeniu
gospodarczym nalezy zastosowac zawory antyskazeniowe typu EA 251. Po zakoriczeniu prac montazowych wykonang
instalacje wody zimnej poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz przeprowadzi¢ cisnieniowg probe szczelnosci na 0,6 MPa.
Podczas montazu nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.

3. INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWEI.

Ciepta woda uzytkowa pozyskana zostanie z istniejgcego wezta cieplnego z zabudowanym pojemnosciowym
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej potgczonym z kottem gazowym typu MCA65. Wpiecie do istniejacej instalacji wody
cieptej w poziomie piwnic. Instalacje wody cieptej projektuje sie jako podwieszang, podtynkowa, prowadzong w
bruzdach s$ciennych lub podposadzkowa. Przewody wodociggowe nalezy wykonaé¢ z rur PP Stabi Al PN20 S2,5 SDR6
taczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne, lub réwnowaznych. Prowadzenie przewodéw wody cieptej rownolegte do
przewodéw wody zimnej — zgodnie z czescig graficzng opracowania. Rury uktadaé w taki sposéb, aby byta umozliwiona
samokompensacja rur. Przewody wody cieptej powinny posiadaé atest higieniczny, stosowania do systeméw wody
pitnej. Rury nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej np. z otulin poliuretanowych.

Przewody rozprowadzajgce (podejscia do przyboréw sanitarnych) obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi. Po
zakonczeniu prac montazowych wykonang instalacje wody cieptej poddad ptukaniu, dezynfekcji oraz przeprowadzié
ci$nieniowg probe szczelnosci na 0,6 MPa. Podczas montazu nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki bytowo-gospodarcze powstate w rozbudowywanej czesci budynku przedszkola odprowadzone zostang do
istniejagcej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zeliwnej dn 226 mm. Wiaczenia nalezy dokonaé¢ w poziomie
piwnic poprzez demontaz istniejgcego kolana zeliwnego i montaz ztaczki przejsciowej, kielichowej z PP/zeliwo dn
226/200, redukcji centrycznej dn 200/160 wraz z czyszczakiem kanalizacyjnym dn 160 mm. Poziomy przewdd
kanalizacyjny PP dn 160 mm. Projektowane urzadzenia sanitarne potaczy¢ z projektowanymi pionami kanalizacyjnymi
przewodami poziomymi: miski ustepowe dn 110 mm, komory gospodarcze — dn 50 mm, umywalki — dn 50 mm,
odwodnienie liniowe - dn 50 mm, kratke Sciekowg dn 50/110 mm. Projektowang kratke $ciekowg zabezpieczy¢ suchym
syfonem ( zabezpieczenie antyzapachowe ). Srednice, spadki ( minimum 1,5% ) oraz sposéb prowadzenia przewoddw
pokazano w czesci rysunkowej. Wpust Sciekowy w wykonaniu korpusu z tworzywa sztucznego i pokrywy ze stali
nierdzewnej. Na pionach zamontowaé rewizje. Piony kanalizacyjne PK1, PK2 wyprowadzi¢ ponad dach i zakorczy¢
rurami wywiewnymi dn 160 mm. Przewody kanalizacji sanitarnej podposadzkowe nalezy wykona¢ z rur PP
niskoszumowych, kielichowych, tgczonych na uszczelki, wzmocnionych mineratami 4kN/m?. Minimalne $rednice podejsé:
50mm od pojedynczej umywalki, komory gospodarczej, 75mm od kilku umywalek, 110mm od miski ustepowej, wpustu
podtogowego.

Piony i podejscia do przyboréw wykona¢ nalezy z rur PP niskoszumowych i je obudowac. Projektuje sie umywalki
porcelanowe 50x40 zawieszone na wysokosci 55cm, miski ustepowe o wysokosci 33 cm. Urzadzenia podtgczy¢ zgodnie z
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instrukcjami producentéw. Odprowadzenie skroplin z rekuperatora centrali wentylacyjnej za pomocg rur PVC-C w
systemie klejonym, Srednicg 34,9%0,08. Instalacje skroplin wyposazy¢é w syfon kulowy przeznaczony do skroplin przy
urzadzeniu dn 32mm. Projektowane przewody odprowadzajgce skropliny zaizolowac przeciwwilgociowo syntetyczng
piankg kauczukowa np. Frigo K-Flex.

. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Bilans ciepfa.

Obiekt petni¢ bedzie funkcje oswiatowaq. Obliczenie zapotrzebowania ciepta dokonano wg normy PN — EN ISO 6946 oraz
norm zwigzanych i aktualnie obowigzujgcych. Obliczenia wykonano dla llI strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie
wykonanych obliczen otrzymano zapotrzebowania ciepta na pokrycie strat ciepta konwekcyjnego oraz wentylacje.

Charakterystyka przyjetego rozwigzania centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania podzielona zostata na dwa ukfady. Pierwszy obstugiwat bedzie: sale zaje¢, szatnie,
wiatrotap, pomieszczenie gospodarcze, schowek, schowek na materace poprzez ukfad grzejnikdw
wysokoparametrowych, ptytowych. W celu uzupetnienia mocy grzewczej w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym
zabudowano uktad ogrzewania podtogowego wraz z grzejnikiem tazienkowym. Moc cieplng istniejgcego uktadu
centralnego ogrzewania nalezy zwiekszy¢ o 6 kW.

Zrédto ciepta.

Budynek ogrzewany bedzie z uktadu gazowego z istniejgcym kottem gazowym. Uktad centralnego ogrzewania posiada
grupe bezpieczenstwa kotta i zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym typu NG o cisnieniu wstepnym 1
bar wraz z zaworem bezpieczeristwa - 3 bar, manometrami i odpowietrznikami. System odprowadzenia spalin — komin
systemowy, koncentryczny. Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pompowg, wodng, dwururowg, systemu
zamknietego wtgczong do istniejgcych przewoddw zasilania i powrotu w poziomie piwnic ( minimalna $rednica dn 25
mm ).

Ogrzewanie za pomocg grzejnikéw.

Dla poszczegdlnych pomieszczen dobrano grzejniki ptytowe, wodne, wysokoparametrowe zgodnie z zapotrzebowaniem
na moc cieplng, typu C11, C22 o wysokosci 300 mm w sali zajec¢ i o wysokosci 600 mm w pozostatych pomieszczeniach.
Grzejniki tagczone do instalacji poprzez zestaw przytgczeniowy dla grzejnika w uktadzie dwururowym. Przy obliczeniu
powierzchni grzejnej grzejnikdw uwzgledniono jej zwiekszenie o 15% w celu zachowania rezerwy instalacyjnej. Grzejniki
mocowac¢ do $cian za pomocg mocowan typowych, zalecanych przez producenta. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia robdt wykonczeniowych. Grzejnik nalezy taczy¢ z gatgzkami
grzejnikowymi w sposdb umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegréd
budowlanych w systemie rozdzielaczowym.

Armatura.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidfowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Kierunek przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Powinna by¢
zamocowana do przegrdéd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéow lub innych
trwatych podparé. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji. W najwyzszych punktach instalacji zasilajgcych nalezy zamontowac
automatyczne odpowietrzniki.

Rurociagi rozprowadzajace.
Przewdd rozprowadzajgcy od istniejgcej instalacji do rozdzielacza nalezy wykonaé z rur PP-R/PP-R+GF/PP-R PN20 25x3,5,
przewody od rozdzielacza do grzejnikdw nalezy wykonaé z rur PP-R/PP-R+GF/PP-R PN20 20x2,8.

Ogrzewanie podtogowe

W sktad instalacji ogrzewania podtogowego wchodzg petle grzewcze oraz przytgcze rura wielowarstwowa
PERT/EVOH/PERT w zwojach 18x2,0. Wt3czenie petli ogrzewania podtogowego w pomieszczeniu kottowni w istniejgcy
uktad centralnego ogrzewania poprzez zabudowe zaworu typu RTL — ogranicznika temperatury wraz z odpowietrzeniem,
zaworu regulacyjnego i czujnikdw temperatury.

Prowadzenie przewodéw

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ podtynkowo ( w bruzdach podtogowych ) w izolacjach termicznych. Jednoczesnie
dla umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggdw wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako
potencjalne punkty samokompensacyjne. Przewody ogrzewania podfogowego nalezy izolowac¢ analogicznie do
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ogrzewania za pomocg grzejnikdw. Po zmontowaniu petli ogrzewania podtogowego nalezy wykonac proby cisnieniowe
na zimno i na goraco na minimalne ci$nienie prébne = ci$nienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4 MPa w czasie
trwania t = 30 min.

Kompensacja wydtuzen cieplnych.
Do kompensacji wydtuzen cieplnych przewidziano kompensacje naturalng, wykorzystujgcg zatamania trasy prowadzenia
przewodow.

Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania.

Oprdznianie instalacji z wody nastgpi przez spusty w najnizszych miejscach instalacji obok kotfa. Jesli zaistnieje
koniecznos$¢ odwodnienia poziomych przewoddw nalezy oprdznié je z wody, przedmuchujgc sprezonym powietrzem po
uprzednim odtgczeniu grzejnikdw.

Izolacja termiczna przewoddw centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Izolacje cieplng nalezy zastosowad na catej powierzchni prostych odcinkéw, potaczen przewododw, ksztattek i wykonaé
zgodnie z PN-00/B-02421. Przewody rozprowadzajgce prowadzone natynkowo oraz w szachtach instalacyjnych nalezy
zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej miekkiej o parametrach jak typu THERMAFLEX FRZ firmy Thermaflex lub
réwnowaznych. Przewody centralnego ogrzewania oraz piony centralnego ogrzewania, gatgzki grzejnikowe prowadzone
w bruzdach Sciennych nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej miekkiej w ptaszczu z folii PCV zabezpieczonej
przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowej o parametrach jak typu Thermacompact S firmy Thermaflex lub
réwnowaznych np. HT/Armaflex. Izolacja powinna spetnia¢ réwniez wymagania ochrony p.poz. Montaz izolacji wykona¢
zgodnie z technologia producenta.

Grubos¢ izolacji zgodnie z wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)!

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany | 1/2 wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku

Uwaga:
Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Préby cisnieniowe.

Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z: normg PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Grzewczych — Zeszyt 6, maj 2003, wydanie COBRTI INSTAL.
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Préby wykonac przed zatynkowaniem bruzd sciennych, zamknieciem szachéw instalacyjnych, przed wykonaniem izolacji
termicznych, zatozeniem gtowic termostatycznych i regulacja hydrauliczng. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badan
szczelnosci instalacje kilkakrotnie wyptukac starannie, az do wyptywu czystej wody.

Nastepnie napetni¢é woda zimng, uzdatniong, dokfadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ szczelnos¢ przy cisnieniu
hydrostatycznym stupa wody w instalacji. Odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zawér bezpieczeristwa, a nastepnie podnies¢
cisnienie w instalacji przy pomocy recznej pompy ttokowej do wartos$ci cisnienia prébnego.

ETAP |
W ciggu pot godziny w odstepach dziesieciominutowych trzykrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne. Po uptywie pét godziny
od ostatniego osiggniecia cisnienia probnego ci$nienie kontrolne nie powinno spasé wiecej niz 0,06 MPa.

ETAP II

Cisnienie kontrolne osiggniete po | etapie, po uptywie dwdch godzin nie powinno spasé¢ o wiecej niz 0,02 MPa. W
przeciwnym przypadku usungC usterki i przeprowadzi¢ probe szczelnosci ponownie. Podczas badania szczelnosci
utrzymywac statg temperature wody w instalacji. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania szczelnosci na zimno
nalezy uruchomié zrddto ciepta i ogrzewaé budynek przez 72 godz. Nastepnie dokonaé ogledzin i usungé usterki.
Obserwowac czy w przeciggu nastepnych 72 godzin pojemnos¢ ztadu nie spadnie o wiecej niz 0,1%. Bezposrednio po
wykonaniu préb nalezy zatynkowac bruzdy. W trakcie tynkowania bruzd rurociggi w nich utozone powinny by¢
napetnione wodg o cisnieniu 0,8 cisnienia probnego, aby wychwyci¢ przypadkowe uszkodzenie przewodow. Trasy
prowadzenia przewoddw w bruzdach nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej, aby zapobiec ich
uszkodzeniu podczas prac. Instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong. Jako$¢ wody w systemie grzewczym powinna
spetni¢ wymagania normy PN-93/C-04607. Instalacja powinna by¢ okresowo konserwowana przez pracownikow
odpowiednich stuzb technicznych szkolonych w zakresie BHP.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Instalacja centralnego ogrzewania nie stwarza zagrozenia pozarowego, poniewaz wykonana jest wytgcznie z materiatow
niepalnych. Przejscia przewoddw stalowych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych,
wypetnionych niepalnym, plastycznym materiatem uszczelniajgcym — masg ogniochronna.

. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)

NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z REKUPERACJA.
Podstawa prawna: dane techniczne urzadzen, obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, normy i normatywy, dane
katalogow.

Przewody.

llosci dostarczanego lub usuwanego powietrza zostaty obliczone dla kazdego z pomieszczen i sumujg sie w
zharmonizowany bilans powietrzny budynku. Przewody transportujgce powietrze miedzy centralg, a czerpnig/wyrzutnia
powietrza wykonane s z rury z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym, $rednicy 200 mm, dla instalacji
niskocisnieniowych, w srednicach od 80 mm. Ksztattki wyposazone w uszczelke spetniajgcg klase szczelnosci D wg normy
PN-EN 12237:2005. Przewody wentylacyjne sztywne, z rur stalowych okragtych z blachy stalowej ocynkowanej typu
Spiro z uszczelka EPDM. Czerpnia $cienna, wentylacyjna o srednicy 200 mm, wyrzutnia wentylacyjna, dachowa o
srednicy 200 mm, na podstawie dachowej. Czerpnie powietrza prowadzong w przestrzeni ogrzewanej budynku nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg np. z wetny mineralnej z folig aluminiowg o grubosci 40mm. Wyrzutnie wentylacyjng prowadzong
w przestrzeni ogrzewanej budynku zabezpieczy¢ izolacjg np. z wetny mineralnej, z ekranem aluminiowym o grubosci 40
mm w celu zmniejszenia gtosnosci instalacji. Dla osobnego ciggu wentylacyjnego przewidzianego w pomieszczeniu
higieniczno- sanitarnego przewiduje sie pion wentylacyjny o przekroju kotowym zgodnie z normg DIN 4740 Teil 1, z
zabudowanym wentylatorem dachowym typu RF/2-125S i podstawa dachowg, ttumigcg. Wentylator powinien posiadaé
zabezpieczenie przed porazeniem pragdem. Wentylator uruchamiany poprzez wiacznik $wiatta. Zamocowanie
przewodéw do przegrod budowlanych za pomocg obejm, rozstaw obejm dostosowany do $rednicy przewoddw.
Regulacja nawiewu poprzez montaz przepustnic soczewkowych typu GBL typu Irys ufatwiajacych ptynna regulacje
strumienia powietrza.

Mocowanie przewoddw.

Mocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno przenosi¢ obcigzenia od przewodéw z izolacjg oraz innych elementéw
sktadowych wentylacji mechanicznej takich jak ttumiki hatasu, przepustnice itp. Otwdér w stropie lub Scianie do
przeprowadzenia kanatu wentylacyjnego powinien mie¢ wymiar o 100 mm wiekszy niz $rednica kanatu. Przejscia przez
przegrody nalezy réwniez zaizolowaé wetng mineralng. lzolacja powinna by¢ uktadana szczelnie. Wszystkie potfgczenia
powinny by¢ wzmocnione tasma izolacyjng. Nalezy izolowaé wszystkie ksztattki: tréjniki, kolana. Nalezy zapewni¢ na
kanatach otwory rewizyjne do czyszczenia wewnetrznych powierzchni wentylacji i dostep do otworéw rewizyjnych
zwtaszcza jezeli instalacja wentylacji mechanicznej jest montowana w suficie podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep do
przepustnic regulacyjnych na poszczegdlne odgatezienia przewoddw.
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Schemat przebiegu przez instalacje.

Powietrze zewnetrzne zasysane jest przez czerpnie powietrza zabudowang w Scianie budynku. Surowe powietrze trafia
do centrali wentylacyjnej, po przejsciu przez filtr kierowane jest do wymiennika przeciwpragdowego. Wymiennik
znajdujacy sie w centrali jest urzadzeniem stuzgcym do odzysku energii cieplnej. Podgrzane na wymienniku powietrze
przechodzi do komory wentylatora nawiewnego i jest wttaczane do systemu przewodéw nawiewnych. W zaleznosci od
ilosci wymaganego powietrza dla danego pomieszczenia zabudowane zostaty anemostaty nawiewne dn 80-150 mm ze
skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi. Powietrze po przebyciu drogi od aparatu nawiewnego przez
pomieszczenia, trafia do anemostatu wywiewnego dn 80-150 nastepnie siecig kanatéw do centrali, na wymiennik i przez
wyrzutnie do atmosfery. Przedstawiona centrala posiada urzadzenie zwane automatycznym by-passem. Jest to obejscie
wymiennika sterowane przepustnicg zainstalowang w centrali. Obejscie uzywane jest w okresie letnim, gdy ciepto w
budynku jest zjawiskiem niepozgdanym i nie ma potrzeby odzyskiwac go z powietrza usuwanego, ktére podniostoby
temperature nawiewu.

Do pomieszczen tj. schowek i schowek na materace nawiew Swiezego powietrza odbywa sie poprzez szczeliny pomiedzy
dolnymi krawedziami drzwi, a podtoga (ok. 1 cm) oraz przez kratki w dolnych czesciach drzwi o polu przeswitu nie
mniejszym niz ok. 220 cm?®. Powietrze usuwane jest z pomieszczenia higieniczno-sanitarnego osobng linig wywiewna
zakoriczong wentylatorem dachowym typu RF/2-125S. Wentylator dachowy dla prawidtowe] pracy instalacji wentylacji
powinien zostaé sprzezony z pracg centrali wentylacyjne;j.

Osprzet instalacji.
Elementy rozdzielcze muszg posiadac urzadzenia stuzace do regulacji przeptywu powietrza.

Otwory wentylacyjne.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu skftadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢é oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Ponadto otwory rewizyjne nalezy montowac na kanatach wentylacyjnych co
najmniej co 10 m, oraz co najmniej jeden otwoér na dwa kolana. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaé
wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rdwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodéw. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie
nalezy stosowaé¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych s$rub lub innych elementéw, ktére moga powodowad
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach
rewizyjnych, i na pokrywach otworéw. Pokrywy otworéw rewizyjnych powinny sie tatwo otwieraé. W przewodach o
przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z
zaslepkami do czyszczenia. W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otworédw rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Centrala wentylacyjna.

Przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewnga typ zestawu: HRU-ERGO 650.

Konstrukcja wymiennika jest wykonana z tworzywa sztucznego oraz celulozy o wysokiej przepuszczalnosci wilgoci,
dobrej szczelnosci i dobrej odpornosci na starzenie. Odlegto$é¢ pomiedzy wtéknami w materiale wymiennika odpowiada
wielkosci czgstek wilgoci. HRU-ERGO wyposazony jest w 10 biegowe energooszczedne wentylatory, automatyczny by-
pass, funkcje odszraniania (algorytm zmiany predkosci wentylatoréw),2 filtry oraz stalowe krécce przytaczeniowe oraz
podstawowy sterownik HRU-CONTR.

Izolacja termiczna.

Przewiduje sie izolowanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane izolacjg termiczng o grubosci min 20 mm —
wetng mineralng. Przewody powietrza wentylacyjnego zlokalizowane w przestrzeni ogrzewanej budynku nalezy
zaizolowac termicznie wetng mineralng grubosci 40 mm.

Zabezpieczenie akustyczne i przeciw-drganiowe.
Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzadzen wentylacyjnych stosuje sie izolacje przewodéw
wentylacyjnych oraz ttumiki (kanat nawiewny i wywiewny).

Warunki montazowe.

Przewody nalezy uktadaé przy uzyciu uchwytow z gumowg podktadka. Na zakoriczeniu kanatéw nawiewnych nalezy
zastosowac puszki rozprezne w celu zmniejszenia predkosci transportowanego powietrza w etapie koncowym.
Rekuperator i instalacje wentylacji mechanicznej zainstalowane zgodnie z ogdlnymi przepisami budowlanymi, jak
réwniez przepisami dotyczacymi zasilania i kanalizacji sanitarnej. Miejsce montazu musi zapewnia¢ swobodny montaz
kanatéw powietrznych, ztgcza odptywu skroplin, ztacza zasilajgcego. Pomieszczenie musi zawieraé ztgcze do
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odprowadzenia skroplin (kanalizacja) o srednicy d= 32 mm. Kanat czerpni oraz kanat wyrzutni muszg zostaé zaizolowane
na catej swej dtugosci. Rekuperator musi znajdowac sie w przestrzeni izolowanej, zabezpieczonej przed mrozem. Nalezy
go wypoziomowac z 1,5 % spadkiem w kierunku otworu odwadniajgcego chyba, ze producent zaleca inaczej. Odptyw
skroplin musi zosta¢ zabezpieczony przed zamarzaniem oraz wyposazony w syfon antyzapachowy d = 32 mm. Przewdd
skroplin PVC-C dn 32 wykona¢ w technologii klejonej, zaizolowaé przeciwwilgociowo np. syntetyczng pianka
kauczukowq. Poprowadzenie kanatdw wentylacyjnych nalezy adaptowa¢ do warunkdéw istniejgcych na budowie.
Doktadne potozenie anemostatéw uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Po uruchomieniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ jej regulacje. Nalezy wykona¢ okresowe przeglagdy stanu zabrudzenia filtrow i wentylatoréow oraz stanu
mocowan przewodow wentylacyjnych i centrali, tak aby instalacja przez caty czas funkcjonowania spetniata wymogi
bezpieczenstwa. Sie¢ kanatow i centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z instalacjg uziemiajacg i odgromowa.

Wytyczne BHP i PPOZ.

Instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego poniewaz zaprojektowana jest

z materiatéw niepalnych. Kanaty, elementy nawiewno-wywiewne i zamocowania przewoddw zaprojektowane zostaty z
elementdw niepalnych.

. ZASADY BHP PRZY REALIZACJI INWESTYCIJI.

Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé zasad BHP i stosowac sie do przepiséw zawartych w:

e  Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom Il , Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi, dotyczagcymi warunkéw technicznych wykonania
iodbioru robot oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykonac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
instalacyjno-inzynieryjnymi. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z:
zaleceniami producentéw rur i urzadzen sanitarnych, wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robét
instalacyjnych zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania | Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7,
Warunkach Technicznych Wykonania | Odbioru Instalacji Ogrzewczych — zeszyt 6, obowigzujgcymi normami.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP i Polskich Norm. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.
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