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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy wraz z termomodernizacjs Dworku w Chocimowie

1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest Dworek w Chocimowie, gm. Kunow,

Zakres opracowania obejmuje analize i oceng stanu budynku w zwiazku
z przebudows, z wykazaniem nieprawidiowosci w stosunku do przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkéw przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej w tym przedstawienie rozwigzan technicznych zamiennych
wstosunku od wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)
[1].

Uzasadnienie potrzeby ninjejszego opracowania wynika z faktu
wystgpowania nieodpowiednich warunkéw ewakuacji, nie zachowanie
wymagan klasy odpornosci ogniowej elementow i ustrojow budowlanych nie
adekwatnych dla klasy odpornosci pozarowej budynku,

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzgdzenia (1], przy przebudowie budynku
istniejgcego lub jego czesci wymagania ww. przepisu mogg byé speinione
w inny sposéb niz podano w rozporzadzeniu stosownie do wskazan oceny
(ekspertyzy) rzeczoznawcow: budowlanego i do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych  uzgodnionych z wiasciwg  terenowo  Komenda
Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej. Ekspertyza niniejsza okresla
propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktérych realizacja zapewni
wlasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY
Ekspertyze opracowano na podstawie:
— zlecenia inwestora.
— inwentaryzacji obiektu,
~ udostepnionej dokumentacji budowlane;j.

2.1 Podstawy prawne
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.),
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719).
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy wraz z termomodernizacjg Dworku w Chocimowie

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz
drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

4. PN-92/N-01256-01 — Znaki bezpieczeristwa, Ochrona przeciwpozarowa.

5. PN-92/N-01256-02 — Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja.

6. Polska Norma PN-EN 671-1 Stale urzgdzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne — Hydranty wewnetrzne z wezem posztywnym.

7. Polska Norma PN-EN 671-2 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne — Hydranty wewnetrzne z wezem plasko sktadanym.

8. Polska Norma PN-EN 671-3 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne  —  Konserwacja  hydrantow  wewnetrznych  z  wezem
pofsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

9. PN- EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. Owietlenie awaryjne.

10. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oéwictlenia ewakuacyjnego.

1. PN-EN-60598-2-22. Oprawy o$wietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania
szczegblowe. Dziat 22: Oprawy oswietlenia awaryjnego.

12. Wytyczne 1TB 221 Ocena odporno$ci ogniowej elementéw konstruke;ji
budowlanych 1979 r.

13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynkéw. Wydawnictwo Arkady
1974 1,

14. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Instrukeje, Wytyczne,
Poradniki projektowanic elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniowa.

15) Wiedza techniczna.

llekro¢ w opracowaniu powolane zostang stosowne przepisy prawa,
tytut aktu prawnego zastapiony zostanie numerem w nawiasie
kwadratowym odnoszacym sie do stosownego aktu prawnego wykazanego
w ww. rozdziale niniejszej ekspertyzy.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
3.1 Usytuowanie dzialki i obiektu
Dworek usytuowany jest w zabudowie parkowej — zadrzewionej. Od
granicy dziatek ponad 4 m; od budynkéw ZL, PM do 1000 MJ/m? ponad & m.

3.2 Opis budynku
Oceniany dwér bedacy pod ochrona konserwatorska wpisany do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewddztwa $wietokrzyskiego pod numerem
A.60612. Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony —
wybudowany w 1868 r. przez rodzine Popieldw.
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy wraz z termomodernizacja Dworku w Chocimowie

Przez wiele lat wladany przez rodzine Cichowskich a nastepnie Osniatowskich.

Do 2008 r. w dworku miescita sie Szkota Podstawowa, od tego momentu do
dnia dzisiejszego parkiem i budynkiem opiekuje si¢ Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Chociméw i gmina Kunow.

Nowy program uzytkowy obiektu przedstawia sig nastepujgco:
— kondygnacja podziemna (piwnica): pomieszczenia techniczne, gospodarcze,
— pierwsza kondygnacja (parter): pokoje biurowe, kuchnia, sala bankietowa
liczba 0s6b ponizej 50, pomieszezenia hi gienjczno-sanitarne,
— druga kondygnacja (poddasze): sale zainteresowan, sanitariat.

3.3 Padstawowe parametry budynku
a) powierzchnia zabudowy - 256.4 m?,
b) ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 2,
¢} ilos¢ kondygnacji podziemnych- 1,
d) powierzchnia uzytkowa — 498,15 m’,
e) wysokosé budynku: 10 m do stropu wraz z ociepleniem nad najwyzsza
kondygnacjg uzytkowa.
Budynek ze wzgledu na wysokosé¢ budynek zakwalifikowany jest do grupy
budynkow niskich.
W catym obiekcie moze przebywaé max. 50 oséb (liczba wymienionych
0s0b w pokojach nie jest rGwnoznaczna z jednoczesnym przebywaniem).

3.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjne;.

Fundamenty — fawy ceglane..

Sciany — murowane: z cegly pelnej ceramicznej o grubosci 30 — 80 cm.

Strop — strop nad piwnicami ceramiczny tukowy czesciowo na belkach
stalowych. Strop w czesci nadziemnej drewniany z belek nosnych, deskowanie,
warstwa piasku, cegiet. Od spodu deskowanie tynk na trzcinie.

Dach - w konstrukeji drewnianej, kryty materiatem niepalnym.

Schody gléwne - prowadzgce na pigtro ceglane, jednobiegowe stopnice
drewniane, schody boczne drewniane nie stuzace ewakuacji.

3.5 Warunki budowlano instalacyjne (ich stan techniczny zwigzany z ochrong
przeciwpozarows)
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje techniczne:
- wodng — z istniejgcego przylacza wodociggowego,
~ kanalizacyjng sanitarna,
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy wraz z termomodernizacjg Dworku w Chocimowie

~ instalacj¢ centralnego ogrzewania i cieplej wody z wiasnej kottowni na
paliwo stale — w piwnicy,

— instalacjg elektryczng 230 V 1 400 V i odgromowg — bez uwag,

- wentylacji grawitacyjnej,

— teletechniczng.

4. ZAKRES PRZEBUDOWY, OCENA WARUNKOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH W OPARCIU, O KTORE BUDYNEK ZOSTAL
UZNANY ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem obiekt nie zmienia ksztattu
zabudowy jak réwniez nie spowoduje zadnych zmian konstrukeji budynku fub
jego elementow.

Przebudowa budynku polega¢ bedzie na wykonaniu prac niezbednych
do wymiany dachu, termomodernizacji. Prowadzone beda takze prace
modernizacyjne — pomieszczen higieniczno-sanitamych oraz przebudowa
schodéw zewnetrznych, podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych.

W zwigzku z planowanymi pracami i przeprowadzong analizg stanu
bezpieczenstwa budynku stwierdzono, ze w chwili obecnej obiekt nie
odpowiada niektérym wymaganiom obowigzujacych przepisdw techniczno-
budowlanych i o ochronie przeciwpozarowe;.

Dotyczy to przede wszystkim:

a) nieprawidtowych parametréw pionowej drogi ewakuacyijnej gléwnej klatki
schodowej tj. liczba stopni w biegu ponad 17;

b) nieprawidlowych parametrow szerokosci drzwi dwuskrzydtowych ktére nie
posiadajg skrzydta co najmniej 0,9 m;

¢) nie okreslenie klasy odpornosci ogniowej stropéw w czgsci nadziemne;j,

W zwigzku z powyzszym zarzadzajacy obicktem podjat dziatania
zmierzajagce do poprawy warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku
poprzez  okreSlenie niezbednych  rozwiazan techniczno-budowlanych
wynikajgcych z opracowanej Ekspertyzy Technicznej.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia [1], przy przebudowie obiektdw
istniejgcych lub ich czesci wymagania ww. przepisu moga by¢ spelnione
W inny sposdb niz podano w rozporzadzeniu stosownie do wskazah oceny
(ekspertyzy) rzeczoznawcédw: budowlanego i do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych uzgodnionych =z wiasciwg terenowo Komenda
Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej. Ekspertyza niniejsze okresla
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowe;
przebudowy wraz z termomodernizacjg Dworku w Chocimowie

propozycje niezbednych rozwiazan technicznych, ktdrych realizacja zapewni
wiasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

S. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

3.1 Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysokosé
a) powierzchnia zabudowy —256,4 m’
b) ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2,
c) ilo$¢ kondygnacji podziemnych — 1,
d) powierzchnia uzytkowa — 498,15 m?,
e) wysokos$¢ budynku - 10 m,

5.2 Odlegloé¢ od obiektéw sgsiadujacych
Obiekt usytuowany w zabudowie parkowej w odlegtosci ponad 4 m od
granicy dziafki, ponad 8 m od innych obiektdw.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych
W budynku nie wystepuja materialy nicbezpieczne pPOZarowo.

5.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okregla sie
gestosci  obcigzenia  ogniowego. Nie mniej jednak nalezy przyjad,
ze w pomieszczeniach  funkcjonujacych  w obickcie gestos¢  obcigzenia
oghiowego nie powinna przekroczy¢ wartosdci 500 MJ/m2.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11. Liczba

0s0b przebywajacych w pomieszczeniach ponizej 50.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem w obiekcie jak i w obiektach sgsiadujacych nie

wystepuje.

5.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy  pozarowej w budynku ZL III
wielokondygnacyjnym niskim wynosi 8000 m’. Obecnie strefa pozarowa
wynosi ok. 500 m?,

3.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$é ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla niskiego obiektu zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1N
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy wraz z termomodernizacja Dworku w Chocimowie

wymagana klasa ,,C” odpornosci pozarowe;.

Dla omawianego budynku 2 kondygnacyjnego dopuszczalna jest klasa ,,D”
odpornosci pozarowej, przy zachowaniu klasy ,,C” odpornosci  pozarowej
czgscl podziemnej.

Element budynku Klasa ,,C” ! Klasa D”

gtowna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, R 60 R 30
podciagi, ramy)
konstrukcja dachu R 15 (-)
strop REIL 60 REI 30
sciana zewnetrzna El 30 El 30
sciana wewnetrzna EI15 (-) %

| Przekrycie dachu | REIS (-) |

gdzie: R = nodnos¢ ogniowa (w minutach)
E = szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
I = izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)
*) _ obudowanie drog ewakuacji EI 15

Jak wynika z udostepnione; dokumentacji konstrukcyjno-budowlane;
w chwili obecnej poszczegdlne elementy spetniajg parametry przewyzszajace
te wymagania, z wyjatkiem:
— nie ustalonej kiasy odpornosci ogniowej stropéw nadziemia,
— brak zabezpieczenia konstrukcji i przekrycia dachu do NRO.

Piwnica, z pomieszczeniami technicznymi ~ kotlownia, gospodarcze
wydzielona elementami o klasie odpornosci ogniowej nie nizszymi niz REI 60,

3.9 Warunki ewakuacyjne

Ewakuacja w obiekcie odbywa sie drogami komunikacji ogdinej
stuzagcymi ewakuacji oraz gléwna klatkg schodowa: 1gczac parter 1 pietro
z wyjsciem na zewnatrz. W piwnicy nie wystepuja pomieszczenia pobytu
ludzi. Wyjscie z kondygnacji podziemne; bezposrednio na zewngtrz budynku.

Ewakuacja z pomieszczen pobytu ludzi powinna odbywaé sie
otwieranymi drzwiami o szerokosci 0,9 m stanowigcymi wyjscia ewakuacyjne.
Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia do
40 m. Poziome drogi ewakuacji o szerokosci min. I,4 m. Dopuszczalna
szerokos¢ 1,2 m dla 20 osob ewakuowanych. Klatka schodowa o szerokosci
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowe;j
przebudowy wraz z termomodernizacjas Dworku w Chocimowie

biegow 1,2 m, spocznikéw 1,5 m. Stopnie o wysokosci 0,175 m, liczba stopni
17. Wyjscie na zewnatrz budynku 1,2 m (skrzydto 0,9 m).
Do niespetnionych wymagan w powyzszym zakresie naleza:
1.) klatka schodowa o liczbie stopni 25,
2.) drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen oraz na zewnatrz
budynku  symetryczne  bez  zachowania wymagan  skrzydia
nieblokowanego 0,9 m.

5.10 Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, ewakuacyjne znaki podswietlane,
oSwietlenie przeszkodowe
Zgodnie z rozporzadzeniem [1] w przedmiotowym budynku o$wietlenie
bezpieczenstwa nalezy stosowaé na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wylacznie $wiatlem sztucznym.
W budynku korytarze jak i klatka schodowa powinny byé wyposazone
w o$wietlenie awaryjne.

5.11 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja Elektroenergetyczna

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL TIT przepisy nie stawiaja szczeg6lnych wymagan.
Instalacje te powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

Po zakonczeniu dostosowania obiektu do wymagan ochrony
przeciwpozarowe] powinny by¢ przeprowadzone pomiary  instalacji
elektrycznej 1 odgromowe;j.

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1] obiekty, ktérych kubatura
przekracza 1000 m’ nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylgcznik pradu
elektrycznego (PWP) — w obiekcie brak jest przeciwpozarowego wylgcznika
pradu.

Instalacja Odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

5.12 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

5.12.1 Instalacja sygnalizacji pozaru
W rozporzgdzeniu [2] okreslono rodzaj obicktow, ktdre nalezy wyposazad
winstalacje sygnalizacji pozarowej, wymoég ten nie dotyczy budynku
stanowigcego przedmiot opracowania.
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5.12.2 Dzwi¢kowy System ostrzegawczy
W rozporzadzeniu [2] okreslono rodzaj obiektow, ktore nalezy wyposazaé
w dzwigkowy system ostrzegawczy, wymoég ten nie dotyczy budynku
stanowiacego przedmiot opracowania.

5.12.3 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
W rozporzadzeniu [2] okreslono rodzaj obiektow, ktore nalezy wyposazaé
w instalacj¢ wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewngtrznymi
z wezem potsztywnym ,,25”, wymog ten nie dotyczy budynku stanowigeego
przedmiot opracowania.

5.12.4 Urzgdzenia do usuwania dymu lub urzgdzenia do zapobiegania przed
zadymieniem klatki schodowe;j
Na podstawie rozporzadzenia [1] klatki schodowe w budynku niskim
zakwalifikowanym do ZL IIT nie muszg byé obudowane i zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu uruchamiane za pomoca systemu wykrywania
dymu.

5.12.5 Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych
W rozporzadzeniu [1] okreslono rodzaj obicktow, ktére nalezy wyposazac
w dzwig przystosowany dla ekip ratowniczych, wymodg ten nie dotyczy
budynku stanowigcego przedmiot opracowania.

3.12.6 Podregczny sprzet pozarniczy i znaki bezpieczenstwa.

Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego i znakow
bezpieczenstwa w budynku nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia [2].

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL T
na kazde 100 m” powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypadaé
jedna jednostka masy érodka gasniczego 2 kg/3 dm’ Zawartego w gasnicach —
dopuszcza sig wedlug ww. parametréw wielkosci gasnic dostgpne w handlu,
posiadajace  Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w  ochronie
przeciwpozarowe;.

5.13 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Zgodnie z wymaganiami przepisow [3] § 5 ust. 1 pkt. 2, dla
przedmiotowego budynku do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewnié
wode w ilosci min. 10 dm®/s — zrédlem zaopatrzenia w wode powinna by¢ sieé
wodociggowa z hydrantami zlokalizowanymi w odleglosci do 75 m.
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Brak wymaganego hydrantu.

5.14 Drogi pozarowe
Do budynku zgodnie z rozporzadzeniem (3] § 12 ust. I pkt. 2, nie jest
wymagana droga pozarowa.

5.15 Wystrdj wnetrz
Do aranzacji wykonfczenia wnetrz nie zastosowano materialéw fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie
zastosowano materialdw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.

Warunki  ewakuacji, miejsca lokalizacji sprzetu i urzadzen
przeciwpozarowych oraz przyciski nimi sterujgcymi nalezy oznakowaé
znakami bezpieczenstwa spetniajgcymi wymagania stosownych norm PN-EN,

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI
W zwiazku z przeprowadzong analizg zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, ustalono, ze nie spelnia on wymagain obowigzujgcych przepiséw
techniczno-budowlanych jak i przeciwpozarowych.

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosei z
przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowych

6.1.1 W zakresie przepiséw techniczno — budowlanych
1 Nieprawidiowe parametry pionowej drogi ewakuacyjnej — klatka schodowa
ewakuacyjna tj. liczba stopni 25 przy dopuszczalnej 17 — niezgodno$é z § 69
ust. 1 rozporzadzenia [1].
2 Drzwi dwuskrzydiowe, stanowi%%% wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen:
parter:  0.03; 0.07; 0.08, 0.15;(pietro: 1.02; 1.06; 1.08 oraz na drodze

ewakuacyjnej: wyjscie gloéwne i boczne nie posiadaja nieblokowane o

skrzydta drzwiowego o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m — niezgodné/éé
z § 240 ust 1 rozporzadzenia [1].

3 Brak okreSlonej klasy odpornosci ogniowej stropéw kondygnacji
nadziemnych, przy wymaganej REI 30 - niezgodno$¢ z §216 ust 1
Rozporzadzenia [1].

4 Wigzba dachowa drewniana nie zabezpieczona ognioochronnie do stanu
niezapalnosci NRO — niezgodnos¢ z § 216 ust 2 Rozporzadzenia [1].
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5 Nie zamkniecie strychu nieuzytkowego drzwiami co najmniej w klasie EI 15
odpornoéci ogniowej — niezgodnosé z § 251 pkt 1 Rozporzadzenia [1].

6 Nie zabezpieczone co najmniej do trudnozapalnosci stopnice schodéw
glownych na pietro — niezgodnos¢ z § 258 ust 2 Rozporzadzenia [1].

7 Brak przeciwpozarowego wylacznika prgdu — niezgodnosé z § 183 ust 2
Rozporzadzenia [1].

8 Nie zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 I/s w odleglosci
do 75 m - hydrantu — niezgodnos¢ z § 10 ust 6 pkt 3 Rozporzadzenia [3).

6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

W celu  osiggniecia  akceptowalnego  stanu  zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne
zrealizowanie  nastgpujgcego  zakresu prac w zakresie budowlanym
iinstalacyjnym:

1. Zaimpregnowanie konstrukcji i przekrycia dachu do NRO.

2. Wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu.

3. Zamkniecie strychu nieuzytkowego drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej EI 30.

4. Zaimpregnowanie srodkiem ognioochronnym stopnic do stanu

trudnozapalnosci.

5. Wykonanie ujgcia wody — hydrantu nadz__ig_lpgeg_qVD_N‘__SQw odlegtosci

do 75 m od chronionego bu&m%mmw_

6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych
i przeciwpozarowych, Kktére nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami

Autorzy opracowania biorgc pod uwage zabytkowy charakter obiektu co
wigze si¢ z ograniczong mozliwoscig technicznej ingerencji w budynek oraz
znaczne naktady finansowe, proponujg zastosowanie rozwigzan zamiennych,
ktore w maksymalnym stopniu poprawia stan bezpieczeristwa pozarowego.
Rozwigzania te zostaty przedstawione w punkcie 7 niniejszej ckspertyzy.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia [1] warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres
rozwigzan zamiennych do przebudowy budynku przez rzeczoznawce
budowlanego irzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
moze by¢ realizowany w fazie projektowej, a nastgpnie wykonawczej po
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uzgodnieniu  ponize] przedstawionych wskazan ze  Swigtokrzyskim
Komendantem Wojewddzkim Pafistwowej Strazy Pozarnej w Kielcach.

Ze wrgledow ochrony konserwatorskiej oraz techniczno -
ekonomicznych oraz z uwagi, Ze budynek jest obiektem istniejgcym
zaklada si¢ niespelnienie nastepujgeych wymagan:

1. Pozostawienie w gloéwnej klatce schodowej ewakuacyjnej liczby stopni 25.

2. Pozostawienie stropéw w kondygnacji nadziemnej bez okreslenia ich klasy
odpornosci ogniowe;j.

3. Pozostawienie drzwi do pomieszczen | wyjsciowych na zewnatrz budynku

symetrycznych bez nicblokowanego skrzydta 0,9 m.

. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZAMIENNE
INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE
ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
OBIEKTU (REKOMPENSUJACE NIEZGODNQOSCI NIEMOZLIWE DO
USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZARCWYM W
STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW

W celu osiagniecia wlasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie prac
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczenstwa
pozarowego w budynku polegajacych na:

I. Wyposazenia budynku w instalacje o$wietlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych o czasie pracy awaryjnej 1 godz. i natezeniu oswietlenia

5 1x.
2. Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru w budynku bez monitoringu
pozarniczego — ochrona catkowita z zainstalowaniem sygnalizatoréw

optyczno-akustycznych oraz z przekazaniem komunikatu rozgloszeniowego.

3. Wykonanie drogi pozarowej do budynku.

4. Wyzsza od wymaganej klasy odpornosci ogniowej $cian zewnetrznych
i wewngtrznych — co najmniej REI 120,

5. Wyzsza od wymagane] klasa odpornosci pozarowej drzwi na strych
nieuzytkowy.

6. Zwigkszenie ilo$ci podrecznego sprzetu gasniczego: 2 kg/3 dm® na 50 m?
chronionej powierzchni.

7. Zrealizowania wszystkich zaleceri zawartych w punkcie 6.2 niniejsze;
ekspertyzy.
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8. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA

9.

POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Analizujgc  warunki  ochrony przeciwpozarowe] dia  budynku
w kontekscie niezgodnosc: wystgpujgcych w obiekcie, jak 1 zastosowanie
rozwigzan zamiennych okreslonych w niniejszej ekspertyzie nalezy
uwzglednic przede wszystkim czytelnosc i klarowno$¢ ewakuacii.

Stwierdzone nieprawidlowosci majgce wplyw na bezpieczenstwo
w podstawowym wymiarze zostaty zlikwidowane.

Poprzez zwigkszenie nat¢zenia o$wietlenia awaryjnego do natezenia
51x, polepszy si¢ rozpoznawalnos¢ otoczenia 1 przeszkod przy ewakuaci.
Oswietlenie awaryjne utatwi tez dziatanie ratowniczo-gasnicze jednostkom
strazy pozarnych.

Sygnalizacja pozaru pozwoli na wykrycie zdarzenia zanim pozar
stworzy realne zagrozenia, przy tym przekazana informacja umozliwi szybkie
opuszczenie obiektu.

Mniejsze od wymaganych parametry drog i wyj$¢ ewakuacyjnych oraz
liczba osob w strefie nie bedg mialy wplywu na bezpieczenstwo
ewakuowanych.

Stropy w czgsci nadziemnej o konstrukeji drewniane] — belki nosne,
deskowanie, warstwa piasku, warstwa cegiel, od spodu tynk na trzcinie —
stanowi¢ bedg wytrzymatg konstrukcje w czasie potrzebnym na ewakuacje.

WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Biorgc pod uwage analize 1 oceng zaproponowanych rozwigzan
zamiennych w przedmiotowym budynku uzytecznosci publicznej — autorzy
Ekspertyzy uwazaja, iz przyjgte rozwigzania z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w  ramach  okreslonej koncepcji  bezpieczenstwa
rekompensujgce niezachowanie wymagan zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi i nie pogorszg warunkdédw ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" nalezy sporzgdzi¢ projekt
architektoniczno-budowlany wraz z projektem instalacji wewnetrznych, ktore
beda uwzglednialy rozwigzania zawarte w ekspertyzie oraz aktualne
wymagania przepisow techniczno-budowlanych 1 przepiséw o ochronie
przeciwpozarowej, atakze uzgodni¢ go z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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Dla obiektu nalezy sporzadzi¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
i zapozna¢ z nia wszystkich pracownikow.
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