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1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji instalacji odgromowej
w zabytkowym dworku w Chocimowie, gm. Kunow, dz. nr ewid. 369/1. Projekt ten zwigzany
jest z przedsiewzieciem polegajgcym na zmianie sposobu uzytkowania bytego budynku
szkoty podstawowej na potrzeby utworzenia $wietlicy sSrodowiskowej.

1.2 Zakres opracowania obejmuje

Wykonanie instalacji odgromowej na istniejgcym budynku dworku w Chocimowie w zwigzku
z remontem elewacji i wymiang poszycia dachowego

1.3 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna na obiekcie

Podkfady architektoniczne i wytyczne Inwestora

Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Stan istniejacy

Istniejgca instalacja odgromowa - zwody poziome na dachu, przewody
odprowadzajgce, zlgcza kontrolne i przewody uziemiajgce przewidziana jest do catkowitego
demontazu

2.2 Stan projektowany

Zwody

Na dachu budynku — po jego wymianie — nalezy zainstalowa¢ uktad zwodoéw
poziomych niskich wykonanych drutem odgromowym stalowym, ocynkowanym o srednicy 8
mm. Zwody poziome montowa¢ do elementéw poszycia dachowego i do obrobek
blacharskich za pomocg uchwytéw do blachy na ,na felc”. Rozmieszczenie zwodéw
poziomych na budynku pokazano na planie instalacji odgromowej.

Do ochrony kominow wystajgcych ponad powierzchnie dachu zastosowac iglice
kominowej o dtugosci 1 m.

Przewody odprowadzajace

Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystaé rury spustowe odprowadzajgce
wode deszczowg z dachu. Nalezy zapewnié wiasciwe metaliczne potgczenie pomiedzy
uktadem zwodow na dachu a rurami spustowymi wykorzystywanymi jako przewody
odprowadzajgce..

Ztacza kontrolne i przewody uziemiajace

Przewody uziemiajgce przytaczy¢ do rur spustowych za pomocg obejm do rur
spustowych. Dodatkowo w miejscu potgczenia z przewodem uziemiajgcym zastosowaé
ztgcza kontrolne umozliwiajgce sprawdzenie okresowe instalacji odgromowej i uziemiajace;.

Jako elementy instalacji odgromowej zastosowac elementy cynkowane ogniowo.
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Uziom
Dookota budynku nalezy utozy¢ uziom otokowy (typu A) z bednarki ocynkowane;j.

Bednarke zakopa¢ na gtebokosci 0,7 m w odlegtosci 1 m od fundamentu budynku.
Potgczenia bednarki wykona¢ przez spawanie lub za pomocg zaciskow gwintowanych
przystosowanych do pracy w ziemi. Miejsca potgczeh zabezpieczy¢ przed korozja.

Utozony uziom nalezy zasypac ziemig bez kamieni, zwiru cegiet lub gruzu.. Uziomu
nie nalezy zasypywac piaskiem lub zuzlem.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji uziemienia

oraz dokona¢ sprawdzenia jego ciggtosci.

Dla budynku przyjeto poziom ochrony: IV
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