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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO

UStUGOWO - HANLDOWE

"SANEKO"

Babin 207, 24 - 200 Betzyce
tel. 600 327 103, e-mail: saneko@02.pl

INWESTOR:

Urzad Miasta i Gminy Kunéw

ul. Warszawska 45B
27-415 Kunéw

Temat

PRZEBUDOWA BUDYNKU PO SZKOLE
PODSTAWOWEJ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA SWIETLICE SRODOWISKOWA

Nazwa obiektu

Budynek bytej Szkoty Podstawowej w Chocimowie,

zabytkowy Dwor

Adres obiektu

Chociméw, gm. Kunéw, dz. nr ewid. 232/1,230/32,369/1,
jedn.ewid.: 260705_5 Kundw - obszar wiejski, obreb ewid.:

Chocimow

Nazwa rysunku PRZEKRGJ DROGI
projektant, imie i nazwisko podpis
tech. Franciszek Pietron
nr upr. 653/LB/88
sprawdzajacy, imie i nazwisko podpis
magr. inz. Wojciech Dobrzanski
nr upr. 452/70
data branza skala nr rysunku
GRUDZIEN .
2021 DROGOWA 1:20 D2

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY LUB KOPIOWANIE WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY AUTOROW




