Projekt budowlany: Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania na Swietlice
Srodowiskowa

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. Dane ogdlne
Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SWIETLICE SRODOWISKOWA
Adres: Chociméw, gm. Kunoéw, dziatka nr ewid. 369/1
Inwestor: Gmina Kunéw, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunow
2. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora,
— Przekazana przez inwestora dokumentacja archiwalna,
— Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych,
— Dokumentacja fotograficzna,
— Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z2020r. poz. 471),
— Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),
— Obowigzujace normy na terytorium Polski oraz przepisy techniczno- budowlane.
3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy budynku po Szkole Podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania na
Swietlice Srodowiskowa.
4. Zakres zamierzenia budowlanego
Niniejszy projekt zakresem obejmuje roboty zwigzane z przebudowg i1 dostosowaniem
budynku po Szkole Podstawowej w Chocimowie do pehienia funkcji Swietlicy
Srodowiskowe;.
4.1. Piwnice
— odbicie zdegradowanych tynkéw na $Scianach 1 sufitach,
— rozbidrka istniejgcych podidg na gruncie,
— osuszenie pomieszczen, wykonanie hydroizolacji $cian do wysokosci projektowane;j

izolacji podtogi na gruncie,
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wykonanie nowej podtogi na gruncie,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;,

wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych na $cianach i sufitach.

Parter

rozbidrka $cian dziatowych w pomieszczeniach tazienek — 0.05 1 0.06

rozbidrka warstw wykonczeniowych posadzki w pom. z wtornymi podtogami — 0.05,
0.06 (tazienki) oraz 0.13 (kuchnia),

przetarcie tynkow $cian i sufitéw we wszystkich pomieszczeniach,

osuszenie, odgrzybianie $cian i sufitbw w miejscach wilgotnych i zagrzybionych,
uzupetnienie ubytkéw na $cianach 1 sufitach oraz bruzd po prowadzeniu instalacji
zaprawg tynkarskg renowacyjna,

wymiana stolarki okiennej na drewniang, wspoiczesna, z zachowaniem oryginalnych
rozmiardéw 1 podziatéw,

wykonanie projektowanych §cian dziatowych w pom. 0.05, 0.06 w systemie suchej
zabudowy z ptyt GK,

wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych w pom. 0.05, 0.06,

wykonanie zabudow nowych instalacji prowadzonych natynkowo w pom. 0.05, 0.06 i
0.13 w systemie suchej zabudowy z plyt GK,

wykonanie nowych warstw wykonczeniowych posadzek w pom. 0.05, 0.06, 0.13, z
ewentualng naprawa podlozy w razie koniecznosci,

wykonanie nowych oktadzin z ptytek na $cianach w pom. 0.05, 0.06, 0.13,

montaz nowych parapetow wewnetrznych w pom. 0.05, 0.06, 0.13,

gruntowanie i malowanie $cian 1 sufitow,

montaz $cianek HPL w pom. 0.05, 0.06.

. Pietro

przetarcie tynkow $cian i sufitéw we wszystkich pomieszczeniach,

osuszenie, odgrzybianie §cian i sufitbw w miejscach wilgotnych i zagrzybionych,
uzupehienie ubytkdw na $cianach i sufitach oraz bruzd po prowadzeniu instalacji
zaprawg tynkarskg renowacyjna,

wymiana stolarki okiennej na drewniang, wspotczesng, z zachowaniem oryginalnych
rozmiardéw 1 podzialow,

wykonanie projektowanych $cian dzialowych migedzy pom. 1.03 i 1.03a w systemie

suchej zabudowy z ptyt GK,
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4.4

4.5.

4.6.

wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego w pom. 1.03a,

wykonanie zabudoéw nowych instalacji prowadzonych natynkowo w pom. 1.03 i
1.03a w systemie suchej zabudowy z ptyt GK,

wykonanie nowych warstw wykonczeniowych posadzek w pom. 1.03 i 1.03a, z
ewentualng naprawa podlozy w razie koniecznosci,

wykonanie nowych oktadzin z ptytek na $cianach w pom. 1.03 1 1.03a,

montaz nowego parapetu wewnetrznego w pom. 1.03a,

gruntowanie i malowanie §cian i sufitéw,

Elewacje

demontaz wszystkich zewngtrznych obrébek blacharskich, orynnowania oraz blach
zabezpieczajacy miejsca zdegradowania elewacji,

rozbiorka zadaszenia wraz z 4 filarami, na prawo od schodow do wejscia gtownego,
rozbiorka daszku nad bocznym wejsciem,

odbicie wtornych warstw tynkarskich z tynku cementowo-wapiennego o fakturze
,,baranek”,

oczyszczenie powierzchni $cian, uzupeinienie ubytkow, wykonanie nowej wyprawy
elewacyjnej w technologii tynkoéw renowacyjnych,

odtworzenie detali architektonicznych w uszkodzonych miejscach,

Dach

wymiana istniejacej blachy trapezowej na blachg¢ na rabek stojacy z blachy tytan-
cynk,

oczyszczenie powierzchni §cian komindéw, uzupetnienie ubytkow, wykonanie nowe;j
wyprawy elewacyjnej w technologii tynkow renowacyjnych,

wymiana systemu rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk,

Schody zewnetrzne, taras

rozbiorka i odtworzenie bocznych schodow zewnetrznych na elewacji potudniowe;,
odbicie zdegradowanych tynkoéw na $cianach bocznych schodéw gltownych
frontowych i tarasu,

demontaz wtornych balustrad schodowych i tarasowych zewngtrznych,

demontaz wtérnych warstw betonowych oraz zachowanych z piaskowca z
powierzchni tarasu i schodow,

naprawa spekan tarasu zewnetrznego np. w technologii zszywania rys,
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— wykonanie 1 montaz z piaskowca wszystkich stopnic, ptyt tarasowych, tralek i
pochwytow,
— oczyszczenie powierzchni $cian schodow i tarasu, uzupetnienie ubytkéw, wykonanie
nowej wyprawy z tynku cementowo-wapiennego.
4.7. Zakres i sposob prowadzenia prac rozbiorkowych
Teren, na ktorym prowadzone bg¢da prace budowlane, nalezy ogrodzi¢ i1 oznakowaé
W sposOb zabezpieczajacy przed wejsciem na teren robot. Roboty wykonywaé
z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, a ponadto nalezy przestrzega¢ przepisOw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegolnosci:
— stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
— stosowac urzadzenia,
— stosowac¢ $rodki zabezpieczajace pracownikoéw,
— zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
4.8. Modernizacja istniejacych instalacji
W ramach zadania projektuje si¢ modernizacj¢ nastepujacych instalacji:
— instalacja wody zimnej
— instalacja wody cieptej
— instalacja kanalizacji sanitarnej
— instalacja CO
— instalacja elektrycznej
W ramach zadania projektuje si¢ rowniez nowe instalacje:
— instalacja cyrkulacji
5. Stan istniejacy budynku

5.1. Dane budowlane istniejacego obiektu

— Powierzchnia zabudowy 256,40 m?
— Powierzchnia uzytkowa 506,34 m?
—  Kubatura 2800,0 m?

5.2. Opis stanu istniejgcego
Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem: jednokondygnacyjnym w
czgSci nizszej, oznaczone] na planie zagospodarowania terenu jako 1 oraz
dwukondygnacyjnym w cze$ci wyzszej oznaczonej jako 2, czeSciowo podpiwniczonym,
wykonanym w technologii tradycyjnej. Fundamenty ceglane posadowione ponizej poziomu

przemarzania gruntu. Sciany konstrukcyjne oraz dzialowe czesci parterowej z cegly
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ceramiczne] pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nadproza okienne i1 drzwiowe
ceglane. Stropy nad piwnicami ceglane, murowane na zaprawie wapienno-piaskowej,
czg¢sciowo lukowe, czgsciowo na belkach stalowych, nad parterem i nad pigtrem — na
drewnianych balach no$nych 26x26c¢m, na nich deskowanie z desek 2x4cm, warstwa piasku
gr. 8cm, warstwa cegiel 1 wykonczenia. Od spodu deskowanie 2x4cm i tynk na trzcinie. Dach
o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z blachy trapezowe;j. Stolarka okienna i drzwiowa
drewniana i PVC. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe cze$ciowo z blachy, czesciowo
z PVC. Tynki cementowo- wapienne.
5.3. Funkcje

Aktualnie na poziomie parteru znajduja si¢ pomieszczenia adaptowane tymczasowo
na potrzeby dzialajacego lokalnie kota. Na kondygnacji pigtra zlokalizowane sa
pomieszczenia po Szkole Podstawowej — sale lekcyjne, biblioteka. W piwnicach znajdujg si¢
pomieszczenia gospodarcze 1 magazynowe — kottownia, magazyn opalu. Do celow
komunikacji pionowej stuzy klatka schodowa zlokalizowana centralnie oraz drewniane
schody zabiegowe zlokalizowane obok bocznego wejscia do budynku.

6. Gléwne zalozenia projektowe

Ze wzgledu na wartosci architektoniczno-historyczne budynku przewiduje si¢
odtworzenie jego zewngtrznego wygladu, na tyle na ile pozwalaja ograniczone dostgpne
materiaty historyczne. Roboty maja polega¢ na renowacji oraz odtworzeniu pierwotnego
wygladu dworu.

Projekt zaktada usunigcie wtornych tynkéw na elewacji, oczyszczenie 1 wykonanie
na nowo z uzyciem zapraw renowacyjnych z uwzglednieniem odtworzenia zdegradowanych
detali architektonicznych. Istniejace pokrycie dachowe zostanie wymienione na blache na
rabek stojacy w kolorze ciemnoszarym. Stolarka okienna zewngtrzna w calosci zostanie
wymieniona na drewniang w kolorze ciemnego brazu z historycznymi gabarytami i
podziatami. Budynek zmieni funkcje na Swietlice Srodowiskowa. Wnetrze zostanie
czg$ciowo przebudowane, czgsciowo zmieni si¢ uklad oraz funkcja pomieszczen.

Przewiduje si¢ kompleksowy remont wszystkich pomieszczen wraz z instalacjami.

7. Program uzytkowy
Przedmiotowy budynek ma petni¢ funkcje Swietlicy Srodowiskowe;.

Na jej potrzeby projektuje si¢ nastgpujace pomieszczenia:
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Nr . . Pow. uzytk.
pom. Nazwa pomieszczenia (m2]
0.01 Wiatrotap 5,32
0.02 Hol 33,73
0.03 Salka 25,50
0.04 Przedsionek 4,30
0.05 tazienka 13,51
0.06 tazienka 6,88
0.07 Pom. strzelcow 37,00
0.08 Sala bankietowa 44,08
0.09 Izba pamieci 23,37
0.10 Salka 32,40
0.11 Pokdj 28,87
0.12a Przedsionek 5,32
0.12b |WC
0.12c Korytarz 8,31
0.12d | Skfadzik 1,71
0.13 Kuchnia 18,77
0.14 Jadalnia 36,05
0.15 Komunikacja 2,86
0.16 Sala 31,96

SUMA PARTER 359,94
1.01 Korytarz 8,32
1.02 Sala 28,9
1.03 Pomieszczenie socjalne 15,33
1.03a |tazienka 4,17
1.04 Korytarz 12,89
1.05 Pom. gosp. 1,94
1.06 Sala 30,38
1.07 Sala 22,13
1.08 Przedsionek Sali 11,37
1.09 Klatka schodowa 10,37

SUMA PIETRO 145,8

CALOSC 505,74

8. Parametry po przebudowie

8.1. Dane budowlane po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania

— Powierzchnia zabudowy 256,40m>
— Powierzchnia uzytkowa 505,82 m?
—  Kubatura 2800,0 m?

9. Rozwiazania materialowe elementow projektowanych
9.1. Roboty zewnetrzne
9.1.1. Dach
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— Po usunigciu wszystkich warstw do krokwi nalezy wymieni¢ ew. skorodowane
elementy konstrukcji. Dach pokry¢ blacha dachowa tytanowo-cynkowag na rabek
stojacy na deskowaniu i folii wiatroizolacyjnej. Kolor RAL 7016.

9.1.2. Orynnowanie, obrobki blacharskie

— Nalezy wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe. Blacha
tytanowo-cynkowa. Kolor RAL 7016.

— rynny ¢100mm,

— rury spustowe ¢75mm.

9.1.3. Stolarka okienna

— Stolarka okienna drewniana w kolorze ciemny brgz RAL 8016, z historycznymi
podzialami i1 gabarytami, stylizowana na wzor istniejacych na pigtrze - zgodnie z
czescig rysunkows, U < 0,9 W/m2K, szklenie bezpieczne P2A.

9.1.4. Elewacja

— Po usunigciu wtérnych warstw tynku cementowo-wapiennego o fakturze ,,baranek”
wykona¢ wyprawy tynkarskie renowacyjne w kompletnym systemie np. w
technologii firmy Remmers. Malowanie farbg elewacyjng silikonowa na kolor
zgodnie z cz¢sécig rysunkowa.

9.1.5. Opaska budynku

— Opaska wokoét budynku z kostki brukowej granitowej tupanej o spadku 1,5% od
budynku, szerokos¢ opaski 50cm. Obrzeza granitowe 100x8x30cm.
9.1.6. Schody zewnetrzne boczne

— Po rozebraniu istniejgcych schodéw nalezy odbudowaé je, z zachowaniem
pierwotnych gabarytéw. Konstrukcja schodow z bloczkow betonowych. Stopnice
oraz spocznik z piaskowca, ptyty gr. 40mm. Podstopnice wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym i pomalowane farba elewacyjna.

9.1.7. Schody zewnetrzne glowne, taras

— Rozebra¢ istniejace pltyt z betonu oraz zachowane, zdegradowane elementy z
piaskowca. Peknigcia w konstrukcji szy¢ za pomocg stalowych pretow. Stopnice,
spocznik oraz ptyty tarasowe z piaskowca, gr. 40mm. Podstopnice wykonczone
tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowane farbg elewacyjna.

9.2. Roboty wewnetrzne

9.2.1. Sciany wewnetrzne projektowane
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— systemowe gipsowo — kartonowe, gr. 12,5cm na ocynkowanym stelazu, profil
stalowy CW 75mm wypehienie welng mineralna, gr. 7cm, 2x 2GKBI 12,5mm,

— systemowe HPL jako $ciany kabin wc, wsporniki ze stali nierdzewnej z przeswitami
scianek nad podloga 15cm w wc,, ptyta HPL gr.20mm. Wysokos$¢ catkowita $cianki
200cm.

9.2.2. Warstwa wykonczeniowa podlog
Po usunigciu istniejgcych warstw wykonczeniowych podtog w kuchni i tazienkach
przeprowadzi¢ konieczne naprawy przy uzyciu zaprawy.

— Plytki gresowe - antyposlizgowos¢ ptytek min. R10, klasa $cierania min. IV. Phytki
uktada¢ na folii w ptynie. Krawegdzie miedzy $cianami a podloga wyklei¢ tasmag
uszczelniajaca.

9.2.3. Tynki wewnetrzne

Miejsca po usunig¢ciu zdegradowanych tynkow oraz bruzdy po wykonaniu instalacji
wypetni¢ tynkiem renowacyjnym w rozwigzaniu systemowym.
9.2.4. Okladziny $cienne
— W pomieszczeniach mokrych wykona¢ okladzing z ptytek gresowych na wysoko$¢ do
sufitu podwieszanego.
9.2.5. Sufity
— W bruzdach na suficie tynki cem-wap kl III. W pomieszczeniu gastronomicznym i w
tazienkach zamontowaé¢ sufity podwieszane na podkonstrukcji aluminiowej z
wypetnieniem kasetonami mineralnymi. W pomieszczeniach bez sufitow
podwieszanych wykonczy¢ tynki w razie koniecznos$ci gtadzig gipsowa.
9.2.6. Wyposazenie
— Dla umozliwienia korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne projektuje si¢
zakup na wyposazenie obiektu schodotazu gasienicowego,
— Udzwig do 130 kg,
— Maksymalny kat nachylenia 35 stopni
10. Dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepelnosprawnych
Obiekt zostat dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych poprzez:
— Likwidacje barier architektonicznych w postaci progéw,
— Przewidywany zakup na wyposazenie obiektu schodotazu gasienicowego,
— Zaprojektowanie toalety spelniajacej wymogi dla korzystania przez osoby

niepetnosprawne.
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11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zagadnienia ochrony ppoz omodwione we wchodzacej w sktad dokumentacji

ekspertyzie stanu ochrony przeciwpozarowe;.
12. Uwagi koncowe

— materiaty budowlane winny odpowiada¢ atestom i aprobatom technicznym,

— materialty budowlane powinny posiada¢ znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami

budowlanymi oraz pozytywng ocen¢ higieniczna,
— roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami
BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

— roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia

budowlane.
OPRACOWAL.: SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. Marek Mizak mgr inz. arch. Wactaw Kondziota
nr UPR. 2331/LB/84 nrupr. 2550/Lb/85
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