PRZEBUDOWA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA SWIETLICE SRODOWISKOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DROGOWEGO
1. Dane ogdlne

Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU PO SZKOLE
PODSTAWOWEJ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA SWIETLICE SRODOWISKOWA
Adres: Chociméw, gm. Kunéw, dziatki nr ewid. 232/1, 230/32, 369/1
Inwestor: Gmina Kunow, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunéw
2. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora,
— Dokumentacja fotograficzna,
— Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznym jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22019 r. poz. 1065),
— Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333),
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
— Obowigzujace normy na terytorium Polski oraz przepisy techniczno- budowlane.
3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu drogi dojazdowej do
budynku dworu w Chocimowie z przystosowaniem jej na droge pozarowa. Inwestycja ma
na celu dostosowanie do wymagan zawartych w Ekspertyzie stanu ochrony przeciwpozarowe;j
przygotowanej dla inwestycji przebudowy budynku po Szkole Podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania na Swietlice Srodowiskowa.
4. Stan istniejacy
4.1. Nieruchomos$¢ gruntowa
Nieruchomos$¢ gruntowg pod projektowang inwestycje stanowig zabudowane dziatka nr
ewid. 369/1, 230/32 oraz niezabudowana dziatka 232/1, polozone w miejscowosci
Chociméw, gmina Kunow.
4.2. Istniejacy uklad komunikacyjny
Wjazd na dziatke poprzez istniejacy zjazd z drogi 10KDZ (dz. nr ewid. 61). Uktad
komunikacyjny dziatki stanowi droga wewnetrzna o nawierzchni asfaltowe;.
4.3. Ogrodzenie

Dziatka nie ogrodzona.
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4.4. Zielen
Dziatka cze$ciowo porosnigta trawa. Wystepuje zielen niska oraz wysoka w postaci
krzewow 1 drzew.
5. Opis rozwigzan technicznych
5.1. Rozwiazania sytuacyjne
W poétnocno-wschodniej czesci dziatek 232/1 1 230/32 oraz w zachodniej czgsci dziatki
369/1 zaprojektowano poszerzenie i remont drogi dojazdowej do dworu. Na dziatkach 232/1 i
230/32 poszerzenie jednostronne, szer. 50cm, nast¢pnie na dlug. ok. 16,50m zmiana na
poszerzenie dwustronne, szer. po 25cm na strong. Catkowita szeroko$¢ drogi w kazdym
miejscu wynosi 3,00m.
5.2. Konstrukcja nawierzchni
5.2.1. Podloze gruntowe
Warunki gruntowe proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Gleboko$¢ przemarzania wynosi 1m.
5.2.2. Konstrukcja nawierzchni ciagow jezdnych
Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o ,Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i1 Potsztywnych” dla kategorii ruchu KR 1, grupa nosnosci podtoza G2
sprowadzona do grupy G1, dla obcigzenia 100 kN.

Nawierzchnia poszerzen drogi dojazdowej:

warstwa $cieralna SMA gr. S5cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/63mm gr. 30cm

Przed utozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zagescic¢
podtoze gruntowe do wspotczynnika Is>1,0.

Remont nawierzchni istniejace;j:

Nawierzchni¢ istniejacg nalezy oczysci¢ 1 spryska¢ emulsja asfaltows, przed utozeniem
nowej warstwy $cieralne;j.

— warstwa $cieralna SMA gr. 5cm

Na potaczeniu istniejacej jezdni z projektowang nalezy utozy¢ siatke z wiokien szklanych
o wytrzymatosci na rozcigganie min. 110 kN 1 wydtuzeniu przy zerwaniu < 3%" o szerokosci
0,5m. Na siatke uktadamy warstwe $cieralng z SMA grub. Scm na catosci drogi.

6. Roboty ziemne
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Roboty pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ metoda korytowania na
glebokos¢ konstruke;ji.
7. Roboty rozbiorkowe

Nalezy rozebrac istniejgce progi zwalniajace.
8. Bilans powierzchni terenow utwardzonych parkingu

— Powierzchnia poszerzen — 84,60 m?

— Powierzchnia remontowanej nawierzchni — 516,20 m?
9. Uwagi koncowe

Geometria projektowanych nawierzchni zostala opracowana w oparciu o aktualng

map¢ geodezyjng i pomiary w terenie. W projekcie nie podano liczbowych rzednych,
istniejgcego utwardzenia w miejscach potaczen z projektowanymi utwardzeniami, z powodu
ich zmiennej wielko$ci w naturze. Odchylenia sg nieznaczne i nie majg istotnego wptywu na
projektowane spadki podjazdow i utwardzen. W projekcie zaznaczono, ze poszerzenia nalezy
wykona¢ na szeroko$ci po 25cm w kazda strone istniejacej nawierzchni. W trakcie
wykonywania prac nalezy dopasowac szerokos$¢ poszerzen do zastanej sytuacji z korzeniami

istniejgcych drzew, jednak w taki sposob aby zawsze szeroko$¢ drogi wynosita 3,0m.
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